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El llibre de cuina del terrorista 


Escrit PER: AUTOR DESCONEGUT 


FORTAMENT EDITAT per: Rloey Detect of Five O 


Un agraiment especial a VVordPerfect Corporation pel seu corrector ortogràfic... Aquest fitxer HO 
NECESITAval 


(CCOO) 


GRÀCIES ESPECIALS TAMBÉ VA A: 


Nitro Glicerina: Per proporcionar els fitxersi 


Xpax: Per tenir paciència mentre el policia hi eral 


El productor: Per fer-me arribar els fitxers... 
EL director: Per fer-me arribar els fitxers... 
Sr. Camaro: Pel seu GRAN EGOI 


El Mag Per TOTS els carros de Bernoulli enviaràl 


Es tracta d'una col-lecció de molts anys d'esforç... aquest és el manuscrit original d'una obra no publicada, d'un autor 
desconegut...Originalment eren dos fitxers GRANS que s'havien de fusionar i després EDITAR FORTS, principalment el imatges, i 
després revisat l'ortografia... Aquest tipus és un geni de la química, però no podria escriure Si la seva vida depengués d'això... 
Simplement he fet una correcció ortogràfica mitjançant VVordPerfect 4.2, així que probablement hi ha més errors que no s'han 
escollit amunt... ho sento... espero que tingueu la paciència per aprendre a veure aquest fitxer, llegir-lo, després corregir cada petit 
error... No és com si l'estigués enviant ni res... 


Aquest fitxer està dedicat a Rathy i RiRi...Allà on 
estigueu tots dos... 


. PN 


MANUAL DEL TERRORISTA 


1.0 INTRODUCCIÓ 


Guns and Bombs Pyro-Technologies, una divisió de Chaos Industries (CHAOS) s'enorgulleix de presentar aquesta primera 
edició de The Terrorist's Handboon. En primer lloc, cal dir que Chaos Industries no assumeix cap responsabilitat per cap ús 
indegut de la informació presentada en aquesta publicació. El propòsit d'això és mostrar les moltes tècniques i mètodes 
utilitzats per aquelles persones en aquest i altres paisos que utilitzen el terror com a mitjà per a objectius polítics i socials. 
Les tècniques aquí descrites es poden obtenir a les biblioteques públiques, i normalment les pot portar a terme un terrorista amb un equip mínim. Això fa que un tingui més por, 
ja que qualsevol boig o desviat social podria obtenir aquesta informació i utilitzar-la contra qualsevol persona. Els processos i tècniques aquí descrits NO S'HAN DE REALITZAR 


EN cap circumstàncial PODRIA OCCORIR UN DANNY GREU O LA MORT PER INTENTAR REALIZAR ALGUN DELS MÈTODES D'AQUESTA PUBLICACIÓ. AIXÒ ÉS 
NOMÉS PER GAUDIR DE LA LECTURA, I NO ESTÀ DESTINAT PER A UN ÚS REALI 


Guns and Bombs Pyro-Technologies considera que és important que tothom tingui una idea de com de fàcil és per a 
un terrorista realitzar actes de terror, aquest és el motiu de l'existència d'aquesta publicació. 


. PA 
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1.1 Taula de continguts 


2.0 COMPRA D'EXPLOSIUS I PROPEL-LSUS 


2.01 pólvora negra 
2.02 Pyrodex 
2.03 Pols de motor de coets 


2.04 Rifle/Escopeta en pólvora 
2.05 Pols de flaix 


2.06 Nitrat d'amoni 
2.1 ADQUISICIÓ DE PRODUCTES QUÍMICS 
2.11 Tècniques d'aixecament de panys 


2.2 LLISTA DE PRODUCTES QUÍMICS DOMÉSTICS ÚTILS I DISPONIBILITAT 
2.3 PREPARACIÓ DE PRODUCTES QUÍMICS 


2,31 Àcid nítric 
2,32 Àcid sulfúric 
2,33 Nitrat d'amoni 


3.0 RECEPTES EXPLOSIVES 


3.01 Teoria explosiva 
3.1 EXPLOSIUS D'IMPACTE 
3.11 Cristalls de triòxid d'amoni 
3,12 Fulminat de mercuri 
3,13 Nitroglicerina 
3.14 Picrates 
3.2 EXPLOSIUS DE BAIX ORDRE 
3,21 Pols Negra 
3,22 Nitrocel-lulosa 
3,23 Mescles de combustible -- oxidant 
3,24 Perclorats 
3,3 EXPLOSIUS D'ALT ORDRE 
3.31 RDX (ciclonita) 
3,32 Nitrat d'amoni 
3,33 ANFOS 
3,34 TNT 
3,35 Clorat de potassi 
3,86 Dinamita 
3.37 Explosius de nitromidó 
3,88 Àcid pícric 
3,89 Picrat d'amoni (explosiu D) 


3.40 Triclorur de nitrogen 
3.41 Azida de plom 


3.5 ALTRES "EXPLOSIUS" 
3.51 tèrmits 
3.52 Còctels Molitov 
3.53 Ampolla de foc químic 


3,54 Explosius de gas embotellat 


4.0 ÚS D'EXPLOSIUS 
4.1 SEGURETAT 
4.2 DISPOSITIUS D'ENCENDIDO 


4.21 Encesa per fusible 

4,22 Encesa per impacte 

4,23 Encesa elèctrica 

4,24 Encesa electromecànica 
4,241 Interruptors de mercuri 
4,242 Interruptors de tripvvire 


4,243 Detonadors de radiocontrol 
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4.3 RETARDS 
4,31 Retards de fusibles 
4,32 


Retards del temporitzador 


4,33 Retards químics 


4.4 CONTENIDORS EXPLOSIUS 


4,41 Envasos de paper 
4,42 Envasos metàl-lics 
4,43 Envasos de vidre 
4,44 Envasos de plàstic 


4.5 USOS AVANÇATS PER A EXPLOSIUS 


4,51 Càrregues en forma 

4,52 Explosius de tub 

4,53 Explosions de partícules atomitzades 
4,54 Bombetes Bombes 

4,55 Llibre Bombes 

4,56 Bombes telefòniques 


5.0MUNICIONS ESPECIALS PER A ARMES PROJECTILS 


5.1 ARMES PROJECTILS (PRIMITIVES) 


5.11 Munició d'arc i ballesta 
5.12 Munició de cerbatana 
5.13 Munició de coets i tirants de canell 


5.2 ARMES PROJECTILS (ARMES DE FOC) 


5.21 Munició de pistola 
5.22 Escopetes 
5.3 ARMES PROJECTILS (GAS COMPRIMIT) 
5.31 Munició de pistola calibre .177 BB 
5.32 Munició de pistola de pellets de calibre .22 


6.0 COETS Il CANONS 


6.1 COETS 

6.11 Coet-bomba bàsica 

6.12 Coet-bomba de llarg abast 
6.13 Múltiples bombes-coets d'ogiva 
6.2 CANONS 

6.21 Canó de canonada bàsic 


6.22 Canó de llançament de coets 
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7.0 ERRATA PIROTÈCNICA 
7.1 Bombes de fum 

7.2 Flames de colors 

7.3 Gasos lacrimògens 


7.4 Focs artificials 


7,41 Petards 
7,42 Coets 
7,43 Espelmes romanes 


8,0 LLISTAS DE PROVEIDORS I MÉS INFORMACIÓ 
9.0 LLISTA DE CONTROL PER A RAIDS EN LABORATORIS 


10. PIROQUÍMICA ÚTIL 


11.0 SOBRE L'AUTOR 


2.0 COMPRA D'EXPLOSIUS I PROPEL-:L-LS 


Gairebé qualsevol ciutat o poble de mida raonable té una botiga d'armes i una farmàcia. Aquests són dos dels llocs que 
visiten potencials terroristes per comprar material explosiu. Tot el que cal fer és saber alguna cosa 

sobre els usos no explosius dels materials. La pólvora negra, per exemple, s'utilitza en armes de foc de pólvora negra. 
Es presenta en diferents "graus", amb cada grau diferent de mida lleugerament diferent. El grau de negre 

la pols depèn del calibre de l'arma en què s'utilitza, una pols fina podria cremar-se massa ràpid 

l'arma de calibre incorrecte. La regla és que com més petit sigui el grau, més ràpida serà la velocitat de combustió de la pols. 


2.01 POLLS NEGRE 


La pols negra generalment està disponible en tres graus. Com s'ha dit abans, com més petit sigui el grau, més ràpid serà 
cremades en pols. La velocitat de combustió és extremadament important a les bombes. Atès que una explosió és un ràpid augment de gas 
volum en un entorn confinat, per fer una explosió, és desitjable una pols de combustió ràpida. Els tres 

Els graus comuns de pols negre s'enumeren a continuació, juntament amb l'amplada habitual del forat (calibre) del que 
En general, la pols de combustió més ràpida, el grau FFF és desitjable. Tanmateix, l'altre 


Els graus i els usos s'enumeren a continuació: 


GRAU AMPLADA DEL FORAT EXEMPLE DE PISTOLA 

F 500 més .36 - .50 model de canó: uns rifles 
FF pistoles grans: petits fusells 
FFF .36 o menys pistoles: derringers 


El grau FFF és la crema més ràpida, perquè el grau més petit té més superfície o superfície de combustió exposada al 

davant de flama. Els graus més grans també tenen usos, que es parlaran més endavant. El rang de preus de la pols negra, per 

lliura, és d'uns 8,50 $ - 9,00 $. El preu no es veu afectat per la nota, de manera que s'estalvia temps i feina si és 

compra el grau més fi de pols. Els principals problemes amb la pols negra són que es pot encendre accidentalment per estàtica 
electricitat, i que té tendència a absorbir la humitat de l'aire. Per aixafar-lo amb seguretat, un bombarder utilitzaria un plàstic 

cullera i una amanida de fusta. Prenent una petita pila alhora, aplicaria pressió a la pols 

la cullera i frega-la fent una sèrie de cops o cercles, però no massa fort. És prou bo per utilitzar-lo quan està aproximadament tan bé com 
farina. La finesa, però, depèn del tipus d'aparell que es vulgui fer, evidentment, seria 

És poc pràctic aixafar prou pols per omplir una canonada de radi d'1 peu per 4 polzades. Tothom pot comprar pols negre, ja que 
qualsevol pot tenir armes de foc de pólvora negra als Estats Units. 
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2.02 PYRODEX 


Pyrodex és una pols sintètica que s'utilitza com a pols negre. Ve en els mateixos graus, però és més car per lliura. Tanmateix, un 
recipient d'una lliura de Pyrodex conté més material per volum que una lliura de pols negre. És molt més fàcil triturar fins a 
obtenir una pols molt fina que la pols negra, i és considerablement més segur i fiable. Això es deu al fet que no es veurà activat 
per l'electricitat estàtica, com pot ser el negre, i és menys inclinat a absorbir la humitat. Costa uns 10,00 dòlars per lliura. Es pot 
triturar de la mateixa manera que la pols negra, o es pot dissoldre en aigua bullint i assecar-se. 


2.03 POLS DE MOTOR DE COET 


Una de les aficions més emocionants d'avui dia és la maqueta de coets. Estes és el major productor de models i motors de 
coets. Els motors de coets es componen d'un sol gra gran de propulsor. Un tub de cartró força pesat envolta aquest gra. S'obté el 
propulsor tallant el tub longitudinalment i desembolicant-lo com un rotllo de tovallola de paper. Quan això s'hagi fet, s'ha 
d'eliminar l'argila de foc gris a cada extrem del gra propulsor. Això es fa generalment amb suavitat amb un ganivet de plàstic o 
llautó. El material és excepcionalment dur i s'ha de triturar per utilitzar-lo. En agafar el gra a la configuració més ampla 

amb un joc d'alicates i posar el gra i la pols en una bossa de plàstic, la pols no es trencarà ni es trencarà per tot arreu. Això s'ha 
de fer amb tots els grans trossos de pols, i després s'ha de triturar com pols negre. Els motors de coets vénen en diferents mides, 
que van des de 4 A - 2T fins als motors D increiblement potents. Com més gran sigui el motor, més car. Els motors D vénen 

en paquets de tres i costen uns 5,00 dòlars per paquet. Els motors de coets són potser l'article més útil venut a les botigues 

a un terrorista, ja que es poden utilitzar tal qual o es poden canibalitzar per la seva pólvora explosiva. 


2.04 PÓLS DE FUSIL/ESCETA 


La pólvora de rifle i la pólvora d'escopeta són realment el mateix des d'un punt de vista pràctic. Tots dos són propulsors a 

base de nitrocel-lulosa. Se'ls denominarà pólvora en totes les futures referències. La pólvora es fa per l'acció de l'àcid nítric i 
sulfúric concentrat sobre el cotó. Aquest material es dissol després amb dissolvents i després es reforma amb la mida de 

gra desitjada. Quan es tracta de pólvora, la mida del gra no és tan important com la de la pólvora negra. Tant la pólvora gran 
com la petita cremen bastant lentament en comparació amb la pólvora negra quan no està confinada, però quan està confinada, 
la pólvora crema més calenta i amb més expansió gasosa, produint més pressió. Per tant, el procés de mòlta que sovint és 
necessari per a altres propulsors no és necessari per a la pólvora. La pólvora costa uns 9,00 dòlars per lliura. Qualsevol idiota 
pot comprar-lo, ja que als EUA no hi ha restriccions de rifles o escopetes 


2.05 FLASH EN POLS 


La pols flash és una barreja de pols de zirconi metàl-lic i diversos oxidants. És extremadament sensible a la calor o les espurnes, 

i s'ha de tractar amb més cura que la pols negra, amb la qual MAI s'ha de barrejar. Es ven en envasos petits, que s'han de barrejar 

i agitar abans del seu ús. Està molt finament en pols i està disponible en tres velocitats: ràpida, mitjana i lenta. La pols de flash 

ràpid és la millor per utilitzar-la en explosius o detonadors. Crema molt ràpidament, independentment del confinament o l'embalatge, 
amb un "flash" blanc calent, d'aquí el seu nom. És bastant car, costa uns 11,00 dòlars. Es ven a botigues de màgia i botigues de 


material de teatre. 


2.06 NITRAT AMÒNIC 


El nitrat d'amoni és un material molt explosiu que s'utilitza sovint com a "explosiu de seguretat" comercial. És molt estable i és 
difícil d'encendre amb un llumins. Només s'il-luminarà si la part brillant i calenta d'un llumins el toca. . També és difícil de 
detonar (el fenomen de la detonació s'explicarà més endavant) requereix una gran ona de xoc per fer que sigui molt explosiu 
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barrejat amb una petita quantitat de nitroglicerina per augmentar la seva sensibilitat. El nitrat d'amoni s'utilitza en els "Pacs de 
fred" o "Fred instantani", disponibles a la majoria de farmàcies. Els "Paquets freds" consisteixen en una bossa d'aigua, 
envoltada per una segona bossa de plàstic que conté el nitrat d'amoni. Per obtenir el nitrat d'amoni, només cal tallar la part 
superior de la bossa exterior, treure la bossa de plàstic d'aigua i guardar el nitrat d'amoni en un recipient hermètic 

ben tancat, ja que és més aviat hidroscòpic, és a dir, tendeix a absorbir l'aigua de la bossa. aire. També és l'ingredient principal 
de molts fertilitzants. 


2.1 ADQUISICIÓ DE PRODUCTES QUÍMICS 


La primera secció tracta de l'obtenció legal de productes químics. Aquesta secció tracta de "procurar-os". El millor lloc per 

robar productes químics és una universitat. Moltes escoles públiques tenen tots els seus productes químics als prestatges 

dels laboratoris i més als seus magatzems de productes químics. El vespre és el millor moment per entrar als edificis 

del laboratori, ja que hi ha el menor nombre de persones als edificis i la majoria dels laboratoris encara estaran 

desbloquejats. Un simplement agafa una bossa de llibres, porta una camisa de vestir i uns texans i intenta assemblar-se a 

un estudiant de primer de la universitat. Si algú pregunta què està fent aquesta persona, el lladre simplement pot dir que està 
buscant el laboratori de química de polímers o algun altre departament relacionat amb la química que no sigui el on es troba. 
Normalment es pot esbrinar on es troben els diferents laboratoris i els departaments d'un edifici són trucant a la universitat. 

Per descomptat, hi ha altres tècniques per entrar als laboratoris després de les hores, com ara col-locar un tros de 

cartró al pestell d'una porta no utilitzada, com una sortida posterior. Aleshores, tot el que cal fer és tornar més tard. A més, abans 
de fer-ho, els terroristes comproven els sistemes de seguretat. Si un entra a un laboratori, fins i tot si hi ha algú, i surt per la 
sortida posterior i posa el cartró al pestell abans que es tanqui la porta, la persona del laboratori mai sabrà què ha passat. També 
és una bona idea observar l'edifici que es preveu robar en el moment en què es preveu robar-lo diversos dies abans que es 
cometi el robatori real. Això és aconsellable, ja que el futur lladre hauria de saber quan i si la seguretat del campus fa patrulles 
pels edificis. Per descomptat, si cap d'aquests mètodes té èxit, sempre hi ha la secció 2.11, però com a regla general, la 
seguretat del campus universitari és bastant deficient i ningú sospita que una altra persona a l'edifici fa res malament, fins i 

tot si hi són en desacord. hores. 


2.11 TÈCNIQUES PER A PICAR EL PANY 


Si es fa necessari agafar un pany per entrar a un laboratori, el pany més eficaç del món és la dinamita, seguida d'un martell. 
Malauradament, hi ha problemes amb el soroll i l'excés de danys estructurals amb aquests mètodes. El seguent millor, però, és un 
conjunt de panys de l'exèrcit. Aquests, malauradament, són difícils d'adquirir. Si la porta d'un laboratori està tancada, però el 
forrellat no està enganxat, hi ha altres possibilitats. La regla aquí és: si un pot veure el pestell, es pot obrir la porta. Hi ha diversos 
dispositius, que faciliten l'alliberament del pestell del seu forat a la paret. Les eines dentals, el filferro rígid (calibre 20), l'alumini 
especialment doblat de les llaunes, les navalles primes i les targetes de crèdit són les eines del comerç. La manera en què 
s'utilitzen totes aquestes eines i dispositius és similar: estireu, empenyeu o, d'una altra manera, moveu el pestell fora del forat de 
la paret i obriu la porta. Lliscar qualsevol eina que utilitzeu darrere del pestell i treure el pestell de la paret ho fa. Per fer una 
llauna d'alumini, els terroristes poden utilitzar una llauna d'alumini i tallar amb cura la part superior i inferior de la llauna. Talleu 
els extrems irregulars de la llauna. A continuació, talleu el cilindre obert perquè es pugui aplanar en un únic rectangle llarg. 
Aleshores, s'ha de tallar en tires d'ample. Doblegueu les tires en increments d'V4 de polzada (1). Un tindrà una llarga tira 
d'alumini d'un quart de polzada d'ample de gruix quàdruple. Això s'ha de doblegar en forma de L, forma de J o forma d'U. Això es 
fa plegant. 


Les peces tindrien aquest aspecte: 


(1) 


hi ll 1 polzada/ 


Doblegueu les línies per fer una única peça d'alumini de quàdruple gruix. A continuació, s'hauria de plegar per produir un dispositiu en forma de L, 
J o U que tingui aquest aspecte: 
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Ui 
DE 
en forma de L 
lo 
Ll 
Ui 
I l En forma de J 
I 
PRE 
Me el 
A 
I 
I 
I l'en forma d'U 
I 
I 
I 
Il 
XI 


Tots aquests dispositius s'han d'utilitzar per enganxar el pestell d'una porta i treure el pestell del seu forat. Els plecs a la 
Els panys estaran entre la porta i la paret, de manera que el dispositiu no es desplegarà si està fet correctament. 


2.2 LLISTA DE PRODUCTES QUÍMICS DOMÉSTICS ÚTILS I LA SEVA DISPONIBILITAT 


Qualsevol pot obtenir molts productes químics de ferreteries, supermercats i drogueries per aconseguir-ne els materials 
per fabricar explosius o altres compostos perillosos. Un aspirant a terrorista només necessitaria una estació 
vagó i una mica de diners per adquirir molts dels productes químics que s'anomenen aquí. 


Química Utilitzat en 

alcohol, etílic dissolvents de begudes alcohòliques 
(9594 min. per a tots dos) 

amoníac - llar NET 
amoníac 

amoni fred instantani 

nitrat paquets, botigues de material de 

òxid de nitrogen pressuritzant festa de fertilitzants 


begudes i nata per muntar 


botigues d'acampada d'encencals de botigues d'excedents, 


magnesi 
lecitina vitamina2 farmàcies, medicament 
botigues 
1 1 n . ur 
cuina d'oli mineral, farmàcia laxant supermercat, 


mercuri ED termòmetres de mercuri supermercats, 


Disponible a 


botigues de licors 
ferreteries 


supermercats, 
7 - Onze 


drogueries, 
botigues de subministraments mèdics 
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ferreteries 
bateries d'àcid cotxe sense càrrega botigues d'automoció 
sulfúric 
magatzems 2 farmàcies, medicament 
de glicerina 
sofre ferreteries botiga de jardineria, 


de jardineria 2 
carbó vegetal graelles de carbó, jardineria supermercats 
botigues de jardineria 


nitrat de sodi fertilitzant botiga de jardineria 

cel-lulosa primers auxilis drogueries, 

(cotó) botigues de subministraments mèdics 
bengales de carretera de nitrat d'estronci botigues d'excedents, 


botigues d'automòbils 


fueloil (querosè) estufes de querosè botigues d'excedents, 


botigues d'acampada 


gas embotellat estufes de propà botigues d'excedents, 


botigues d'acampada 


purificació d'aigua de permanganat de potassi plantes depuradores 
hexamina o estufes d'hexamina botigues excedents 
metanamina (camping) (botigues de càmping2) 
àcid nítric 1 neteja de plaques d'impressió impremtes 

botigues de fotografia2 
iode i primers auxilis drogueries 
pellets de perclorat de sodi Solidox ferreteries 


per tallar torxes 
notes: " L'alcohol etílic es barreja amb alcohol metílic quan s'utilitza com a 


dissolvent. L'alcohol metílic és molt verinós. L'alcohol dissolvent ha de ser almenys un 9599 d'alcohol etílic si s'utilitza per fer-ho 
fulminat de mercuri. L'alcohol metílic pot evitar la formació de fulminat de mercuri. 


e L'amoníac, quan es compra a les botigues, es presenta en diverses formes. El pi i els amoníacs ennuvolats 
no s'ha de comprar, només s'ha d'utilitzar l'amoníac clar per fer cristalls de triòxid d'amoni. 


EQ Els termòmetres de mercuri s'estan convertint en una raresa, malauradament. Ells 


pot ser difícil de trobar a la majoria de botigues. El mercuri també s'utilitza en els interruptors de mercuri, que estan disponibles a l'electrònica 
botigues. El mercuri és una substància perillosa i s'ha de mantenir al termòmetre o a l'interruptor de mercuri fins que s'utilitzi. Això 

emet vapors de mercuri que, si s'inhalen, provocaran danys cerebrals. Per aquest motiu, és una bona idea no vessar 

mercuri, i utilitzar-lo sempre a l'aire lliure. A més, no ho aconsegueixis en un tall obert, els guants de goma ajudaran a prevenir-ho. 


A L'àcid nítric és molt difícil de trobar avui dia. Normalment ho és 
robat pels fabricants de bombes, o fet pel procés descrit en una secció posterior. Una concentració desitjada per fer 
explosius al voltant del 7099. 


8. El iode que es ven a les drogueries no sol ser el cristal-lí pur 


forma desitjada per produir cristalls de triòxid d'amoni. Per obtenir la forma pura, normalment s'ha d'adquirir 
per recepta d'un metge, però això pot ser car. Una vegada més, el robatori és el mitjà al qual es desemboquen els terroristes. 


2.3 PREPARACIÓ DE PRODUCTES QUÍMICS 


2.31 ÀCID NÍTRIC 
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Hi ha diverses maneres de fer que aquest àcid més essencial de tots els explosius. Es presentarà un mètode pel qual es podria fer. 
Una vegada més, recordeu que aquests mètodes NO s'han de dur a termell 


Materials: Equipament 

nitrat de sodi font de calor ajustable 
e) 

nitrat de potassi rèplica 

aigua destil - lada bany de gel 

àcid sulfúric concentrat vareta d'agitació 


matràs recollidor amb tap 


1) Aboqueu 32 mil-ilitres d'àcid sulfúric concentrat a la rèplica. 

2) Peseu amb cura 58 grams de nitrat de sodi o 68 grams de nitrat de potassi. i afegiu-ho a l'àcid lentament. Si no es dissol tot, remeneu 
amb cura la solució amb una vareta de vidre fins que ho faci. 

3) Col-loqueu l'extrem obert de la rèplica al matràs de recollida i col-loqueu el matràs de recollida al bany de gel. 

4) Comenceu a escalfar la rèplica a foc lent. Continueu escalfant fins que comenci a sortir líquid per l'extrem de la rèplica. El líquid que 
es forma és l'àcid nítric. Escalfeu fins que el precipitat al fons de la rèplica estigui gairebé sec, o fins que no es formi més àcid nítric. 
ATENCIÓ: Si l'àcid es dirigeix massa fort, l'àcid nítric es descompondrà tan bon punt es formi. Això pot provocar la producció de 
gasos altament inflamables i tòxics que poden explotar. És una bona idea configurar l'aparell anterior i després allunyar-se'n. 


El nitrat de potassi també es podia obtenir a partir de pols negre comprat a la botiga, simplement dissolent pols negre en aigua bullint i filtrant el sofre i el 
carbó. Per obtenir 68 g de nitrat de potassi, caldria dissoldre uns 90 g de pols negre en aproximadament un litre d'aigua bullint. Filtreu la solució dissolta a 
través de paper de filtre en un embut en un pot fins que el líquid que s'aboca sigui clar. El carbó vegetal i el sofre en pols negre són insolubles en aigua 

i, per tant, quan es deixa evaporar la solució d'aigua, es deixarà el nitrat de potassi al pot. 


2.32 ÀCID SULFÚRIC 


L'àcid sulfúric és massa difícil de fer fora d'un laboratori o planta industrial. No obstant això, està fàcilment disponible en una 
bateria de cotxe sense càrrega. Una persona que vulgui fer àcid sulfúric simplement trauria la part superior de la bateria d'un cotxe i 
abocaria l'àcid en un recipient de vidre. Probablement hi hauria trossos de plom de la bateria a l'àcid, que s'haurien d'eliminar, 

ja sigui per ebullició o per filtració. També es pot augmentar la concentració de l'àcid sulfúric bullint-lo, L'àcid sulfúric molt pur 
s'aboca una mica més ràpid que l'oli de motor net. 


2.33 NITRAT AMÒNIC 


El nitrat d'amoni és un explosiu de gran ordre molt potent però insensible. Abocar àcid nítric en un matràs gran en un bany de gel 
podria fer-ho molt fàcilment. Aleshores, simplement abocant amoníac domèstic al matràs i fugir, es formaria nitrat d'amoni. Després 
que els materials hagin deixat de reaccionar, simplement s'hauria de deixar la solució en un lloc càlid fins que s'hagi evaporat 

tota l'aigua i qualsevol amoníac o àcid no neutralitzat. Es formaria una pols fina, que seria nitrat d'amoni. S'ha de guardar en un 
recipient hermètic, per la seva tendència a recollir aigua de l'aire. Els cristalls formats en el procés anterior s'haurien d'escalfar molt 
suaument per expulsar l'aigua restant. 


3.0 RECEPTES EXPLOSIVES 


Una vegada més, les persones que llegeixin aquest material MAI HAN D'INTENTAR DE PRODUCIR CAP DELS EXPLOSIUS AQUÍ DESCRITS. ÉS 
IL-LEGAL l EXTREMADAMENT PERILLÓS 
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INTENTA DE FER-HO. LA PÈRDUA DE VIDA I/O DE L'EXTREMITAT PODRÀ OCCEDIR FÀCILMENT COM A RESULTAT DE 
L'INTENTAT DE PRODUIR MATERIALS EXPLOSUS. 


Aquestes receptes són teòricament correctes, el que significa que un individu podria produir els materials descrits. Els 
mètodes aquí solen ser procediments industrials reduits. 


3.01 TEORIA EXPLOSIVA 


Un explosiu és qualsevol material que, quan s'encén per calor o xocs, pateix una ràpida descomposició o oxidació. Aquest procés 
allibera energia que s'emmagatzema en el material en forma de calor i llum, o descomposant-se en compostos gasosos que 

ocupen un volum molt més gran que el material original. Com que aquesta expansió és molt ràpida, els gasos en expansió desplacen 
grans volums d'aire. Aquesta expansió es produeix a una velocitat superior a la velocitat del so, i per tant es produeix un boom 

sonor. Això explica la mecànica darrere d'una explosió. Els explosius es presenten de diverses formes: explosius de gran ordre, 

que detonen, explosius d'ordre baix, que cremen i cebadors, que poden fer les dues coses. 


Detonen explosius d'alt ordre. Una detonació només es produeix en un explosiu d'ordre alt. Les detonacions solen produir-se per 
una ona de xoc que travessa un bloc de material explosiu. L'ona de xoc trenca els enllaços moleculars entre els àtoms de la 
substància, a una velocitat aproximadament igual a la velocitat del so que viatja a través d'aquest material. En un explosiu alt, el 
combustible i l'oxidant s'uneixen químicament, i l'ona de xoc trenca aquests enllaços i torna a combinar els dos materials per 
produir majoritàriament gasos. TNT, nitrat d'amoni i RDX són exemples d'explosius d'alt ordre. 


Els explosius de baix ordre no detonen, es cremen o s'oxiden. quan s'escalfa, el(s) combustible(s) i comburant(s) es 

combinen per produir calor, llum i productes gasosos. Alguns materials d'ordre baix cremen aproximadament a la mateixa velocitat 
sota pressió que a l'aire lliure, com ara la pólvora negra. Altres, com la pólvora, que s'anomena correctament nitrocel-lulosa, 
cremen molt més ràpid i més calent quan es troben en un espai reduit, com el canó d'una arma de foc, solen cremar molt més 
lentament que la pólvora quan s'encenen en condicions sense pressió. La pols negra, la nitrocel-lulosa i la pols flash són bons 
exemples d'explosius de baix nivell. 


Els primers són peculiaritats del camp explosiu. Alguns d'ells, com el fulminat de mercuri, funcionaran com un explosiu d'ordre 

baix o alt. Solen ser més sensibles a la fricció, la calor o els xocs que els explosius alts o baixos. La majoria de cebadors funcionen 
com un explosiu d'ordre alt, excepte que són molt més sensibles. Altres només cremen, però quan estan confinats, cremen a 

gran velocitat i amb una gran expansió de gasos i una ona de xoc. Els cebadors s'utilitzen normalment en una petita quantitat per 
iniciar o provocar la descomposició d'un explosiu d'alt ordre, com en un obús d'artilleria. Però, també s'utilitzen amb frequència per 
encendre un explosiu d'ordre baix, la pólvora d'una bala s'encén per la detonació de la seva imprimació. 


3.1 EXPLOSIUS D'IMPACTE 


Els explosius d'impacte s'utilitzen sovint com a cebadors. Dels que es comenten aquí, només el fulminat de mercuri i 
la nitroglicerina són explosius reals, Els cristalls de triòxid d'amoni es descomponen amb l'impacte, però alliberen 
poca calor i cap llum. Els explosius d'impacte sempre es tracten amb la màxima cura, i fins i tot l'anarquista més 
estúpid mai els emmagatzema a prop d'explosius alts o baixos. 


3.11 CRISTALLS DE TRIIODUR D'AMMONI 


Els cristalls de triòxid d'amoni són cristalls de color porpra de mal olor que es descomponen sota la mínima quantitat 
de calor, fricció o Xoc, si estan fets amb amoníac (hidròxid d'amoni) i iode més purs. Es diu que aquests cristalls 
detonen quan una mosca s'aterra sobre ells, o quan una formiga els travessa. 

L'amoníac domèstic, però, té prou impureses, com ara sabons i agents abrasius, de manera que els cristalls detonen 
quan es llancin, es trituren o s'escalfen. Després de la detonació, s'escolta un fort informe i apareix un núvol de 

gas iode morat al voltant del lloc de la detonació. Sigui quina sigui la desafortunada superfície sobre la qual es va fer 
detonar el cristall, normalment s'arruinarà, ja que part del iode del cristall es llança en forma sòlida i el iode és 
corrosiu. Deixa taques desagradables, lletjos i permanents de color porpra marronós a qualsevol cosa amb què entri en contacte. 
El gas iode també és una mala notícia, ja que pot danyar els pulmons i s'instal-la al terra i també hi taca les coses. 
Tocar iode deixa taques marrons a la pell que duren aproximadament una setmana, tret que es rentin immediatament i 
enèrgicament. Tot i que aquest compost tindria poca utilitat per a un terrorista seriós, un vàndal podria utilitzar-los 

per danyar la propietat. O, un terrorista podria llançar-ne diversos a una multitud com a distracció, una acció que 
possiblement fereix algunes persones, però espanta gairebé tothom, ja que un petit cristall que no es veu quan es 
llença produeix una explosió força forta. Els cristalls de triòxid d'amoni es podrien produir de la seguent manera: 
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Materials Equipament 
cristalls de iode embut i paper de filtre 
tovalloles de paper 
amoníac 


transparent (hidròxid d'amoni, dos pots de vidre d'un sol ús 


per als suicides) 


1) Poseu unes dues culleradetes de iode en un dels pots de vidre. Els pots s'han de llençar tots dos perquè mai més estaran nets. 


2) Afegiu prou amoníac per cobrir completament el iode. 
3) Col-loqueu l'embut a l'altre pot i poseu el paper de filtre a l'embut. 


3.12 


La tècnica per posar paper de filtre en un embut s'ensenya a totes les classes de laboratori de química bàsica: 
doblegueu el paper circular per la meitat, de manera que es formi un semicercle. A continuació, torneu a doblegar-lo per 


la meitat per formar un triangle amb un costat corbat. Traieu un gruix de paper per formar un con i col-loqueu el con a l'embut. 


4) Després de deixar que el iode es remulli a l'amoníac durant una estona, aboqueu la solució al paper de l'embut a través 


del paper de filtre. 


5) Mentre es filtra la solució, poseu més amoníac al primer pot per rentar els cristalls restants. 


a l'embut tan bon punt s'esgoti. 


6) Recolliu tots els cristalls violacis sense tocar el paper de filtre marró i col-loqueu-los al paper 


tovalloles per assecar-se durant una hora aproximadament. Assegureu-vos que no estiguin massa a prop de cap llum o 
altres fonts de calor, ja que podrien detonar. Mentre encara estiguin humits, dividiu el material humit en uns vuit trossos. 


7) Després que s'assequin, col-loqueu suaument els cristalls sobre un tros de cinta adhesiva d'una polzada quadrada. 


Cobriu-lo amb una peça similar i premeu suaument la cinta adhesiva al voltant del cristall, assegurant-vos de 

no pressionar el propi cristall. Finalment, talleu la major part de l'excés de cinta adhesiva amb unes tisores i 
emmagatzemeu els cristalls en un lloc fresc i sec. Tenen una vida útil d'una setmana aproximadament, i 

s'han d'emmagatzemar en recipients individuals que es puguin llençar, ja que tenen tendència a descompondre's 
lentament, un procés que desprèn vapors de iode, que tacaran tot el que s'hi deposi. Una possible manera 
d'augmentar la seva vida útil és emmagatzemar-los en recipients hermètics. Per utilitzar-los, només cal llençar- 
los contra qualsevol superfície o col-locar-los on sells trepitjarà o es triturarà. 


FULMINAT DE MERCURI 


El fulminat de mercuri és potser un dels compostos iniciadors més antics coneguts. Pot ser detonat per calor o per xoc, cosa que el 


faria d'un valor infinit per a un terrorista. Fins i tot l'acció de deixar caure un cristall del fulminat fa que exploti. Una persona 
que fa aquest material probablement faria servir el procediment seguent: 


MATERIALS EQUIPAMENT 
mercuri (5 g) vareta d'agitació de vidre 
àcid nítric concentrat (35 ml) calor Vas de precipitats de 100 mi (2) 
ajustable alcohol 
etílic (30 ml) 
font 
aigua destil - lada paper tornasol blau 


embut i paper de filtre 


1) En un vas de precipitats, barregeu 5 g de mercuri amb 35 ml d'àcid nítric concentrat, utilitzant la vareta de vidre. 

2) Escalfeu lentament la mescla fins que es dissol el mercuri, que és quan la solució es torna verda i bull. 

3) Col-loqueu 30 mi d'alcohol etílic al segon vas de precipitats i afegiu-hi lentament i amb cura tot el contingut del primer vas. 
Haurien d'aparèixer fums vermells i/o marrons. Aquests fums són tòxics i inflamables. 
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4) Després de trenta o quaranta minuts, els fums haurien de tornar-se blancs, indicant que la reacció està a punt de finalitzar. 
Després de deu minuts més, afegiu 30 ml d'aigua destil-lada a la solució. 


5) Filtreu amb cura els cristalls de fulminat de mercuri de la solució líquida. Eliminar la solució en a 
lloc segur, ja que és corrosiu i tòxic. 
6) Rentar els cristalls diverses vegades amb aigua destil-lada per eliminar l'excés d'àcid com sigui possible. Prova el 


cristalls amb el paper tornasol fins que siguin neutres. Això serà quan el paper tornasol es mantingui blau quan toqui els cristalls 
humits 7) Deixeu que els 


cristalls s'assequin i guardeu-los en un lloc segur, lluny de qualsevol material explosiu o inflamable. 


Aquest procediment també es pot fer per volum, si no es pot pesar el mercuri disponible. Simplement utilitzeu 10 volums d'àcid nítric i 10 volums 
d'etanol per cada volum de mercuri. 


3.13 NITROGLICERINA 


La nitroglicerina és un dels explosius més sensibles, si no és el més sensible. Encara que és possible fer-ho amb seguretat, és difícil. 
Molts joves anarquistes han estat assassinats o ferits greument mentre intentaven fer les coses. Quan les fàbriques de Nobel ho 
aconsegueixen, les explosions de fàbriques tan frequents van matar moltes persones. Normalment, tan bon punt es fa, es converteix en 
una substància més segura, com la dinamita. Un idiota que intenta fer nitroglicerina faria servir el procediment seguent: 


MATERIAL EQUIPAMENT 


aigua destil - lada comptagotes 


Sal de taula Vas de precipitats de 100 ml 


bicarbonat sodi Vasos de precipitats de 200-300 ml (2) 
àcid nítric concentrat (13 ml) recipient de bany de gel (una 


galleda de plàstic serveix bé) 


àcid sulfúric concentrat (39 ml) glicerina termòmetre centígrad 
paper tornasol blau 


1) Poseu 150 ml d'aigua destil-lada en un dels vas de precipitats de 200-300 ml. 
2) A l'altre vas de 200-300 ml, poseu 150 ml d'aigua destil-lada i aproximadament una cullerada de bicarbonat de sodi, i remeneu-los fins 
que el bicarbonat de sodi es dissolgui. No poseu tant bicarbonat de sodi a l'aigua perquè en quedi una mica sense dissoldre. 


3) Creeu un bany de gel omplint la meitat el recipient del bany de gel amb gel i afegint sal de taula. Això provocarà el gel 
fondre, baixant la temperatura global. 

4) Col-loqueu el vas de precipitats de 100 ml al bany de gel i aboqueu els 13 ml d'àcid nítric concentrat als 100 ml. 
vas de precipitats. Assegureu-vos que el vas de precipitats no s'abocarà al bany de gel i que el bany de gel no es desbordarà al vas 
de precipitats quan s'hi afegeixin més materials. Assegureu-vos de tenir un recipient de bany de gel prou gran per afegir més gel. 
Baixeu la temperatura de l'àcid a uns 20 graus centígrads o menys. 

5) Quan l'àcid nítric estigui tan fred com s'ha dit anteriorment, afegiu lentament i amb cura els 39 ml d'àcid sulfúric concentrat a l'àcid 
nítric. Barregeu els dos àcids i refredeu els àcids barrejats a 10 graus centígrads. És una bona idea començar un altre bany de gel 
per fer-ho. 

6) Amb el comptagotes, introduiu lentament la glicerina en els àcids barrejats, una gota a la vegada. Mantingueu el 
termòmetre a la part superior de la mescla on es troben els àcids barrejats i la glicerina. NO DEIXEU QUE LA TEMPERATURA 
ARRIBA PER MÉS DE 30 GRAUS CENTIGRAUS: SI LA TEMPERATURA PUJA PER SOBRE AQUESTA TEMPERATURA, CORREU 
COM UN INFERNIUI La glicerina començarà a nitrar-se immediatament i la temperatura començarà a pujar immediatament. Afegiu 
glicerina fins que hi hagi una fina capa de glicerina a sobre dels àcids barrejats. Sempre és més segur fer qualsevol explosiu en 
petites quantitats. 

7) Remeneu els àcids barrejats i la glicerina durant els primers deu minuts de nitració, afegint gel i sal al bany de gel per mantenir la 
temperatura de la solució al vas de precipitats de 100 ml molt per sota dels 30 graus centígrads. Normalment, la nitroglicerina es 
formarà a la part superior de la solució àcida mixta i l'àcid sulfúric concentrat absorbirà l'aigua produida per la reacció. 
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8) Quan acabi la reacció i quan la nitroglicerina estigui molt per sota dels 30 graus centígrads, lentament i 
Aboqueu amb cura la solució de nitroglicerina i àcid barrejat a l'aigua destil-lada del vas de precipitats al pas 1. 
La nitroglicerina s'ha d'assentar al fons del vas de precipitats i la solució d'aigua-àcid a la part superior es pot 
abocat i eliminat. Escorreu la major quantitat possible de la solució àcida-aigua sense alterar la nitroglicerina. 


9) Traieu amb cura la nitroglicerina amb un comptagotes net i col-loqueu-la al vas de precipitats al pas 2. 
La solució de bicarbonat de sodi eliminarà gran part de l'àcid, cosa que farà que la nitroglicerina sigui més 
estable i amb menys probabilitats d'explotar sense cap motiu, cosa que pot fer. Prova la nitroglicerina amb el tornasol 
paper fins que el tornasol quedi blau. Repetiu aquest pas si cal i utilitzeu noves solucions de bicarbonat de sodi 
al pas 2. 

10) Quan la nitroglicerina estigui tan lliure d'àcid com sigui possible, emmagatzemeu-la en un recipient net en un lloc segur. El millor 
El lloc per emmagatzemar la nitroglicerina està lluny de qualsevol cosa viva, o de qualsevol cosa de valor. La 
nitroglicerina pot explotar sense cap motiu aparent, fins i tot si s'emmagatzema en un lloc fresc i segur. 


3.14 PICRATES 


Encara que encara no s'ha donat el procediment per a la producció d'àcid pícric, o trinitrofenol, les seves sals sí 
descrits primer, ja que són extremadament sensibles i detonen en l'impacte. En barrejar àcid pícric amb metall 
hidròxids, com l'hidròxid de sodi o potassi, i evaporant l'aigua, es poden formar picrates metàl-lics. 

Simplement obteniu àcid pícric, o produiu-lo, i barregeu-lo amb una solució (preferiblement) d'hidròxid de potassi, d'un 
interval de molaritat. (uns 6-9 M) Aquest material, picrat de potassi, és sensible als impactes i es pot utilitzar com a 
iniciador per a qualsevol tipus d'explosiu alt. 


3.2 EXPLOSIUS DE BAIX ORDRE 


Hi ha molts explosius de baix cost que es poden comprar a les botigues i utilitzar-los en artefactes explosius. Tanmateix, ho és 
possible que el propietari d'una botiga d'armes intel-ligent no vengués aquestes substàncies a un individu d'aspecte sospitós. Tal un 
llavors l'individu es veuria obligat a recórrer a fabricar els seus propis explosius de baix ordre. 


3.21 POLLS NEGRE 


Fabricada per primera vegada pels xinesos per utilitzar-la en focs artificials, la pólvora negra es va utilitzar per primera vegada en armes i explosius al segle XII. 
segle. És molt senzill de fer, però no és molt potent ni segur. Només es converteix al voltant del 5024 de la pols negra 

gasos calents quan es crema: l'altra meitat són majoritàriament partícules cremades molt fines. La pols negra té un problema important: 
es pot encendre per electricitat estàtica. Això és molt dolent, i vol dir que el material s'ha de fer amb fusta o argila 

eines. De totes maneres, una persona equivocada podria fabricar pols negre a casa amb el seguent procediment: 


MATERIALS EQUIPAMENT 
nitrat de potassi bol de trituració d'argila 
(75 g) i molinet de fang 
6) 6) 
sodi amanida de fusta 
nitrat (75 g) i una cullera de fusta 
sofre (10 g) bosses de plàstic (3) 
carbó vegetal (15 g) Vas de precipitats de 300-500 mi (1) 
aigua destil - lada cafetera o font de calor 


1) Col-loqueu una petita quantitat de nitrat de potassi o de sodi al bol de mòlta i tritureu-lo fins a obtenir una pols molt fina. 
Feu això amb tot el nitrat de potassi o de sodi i emmagatzemeu la pols mòlta en una de les bosses de plàstic. 
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2) Feu el mateix amb el sofre i el carbó vegetal, emmagatzemant cada producte químic en una bossa de plàstic separada. 

3) Col-loqueu tot el nitrat de potassi o de sodi finament mòlt al vas de precipitats i afegiu-hi prou aigua bullint. 
químic per mullar-ho tot. 

4) Afegiu el contingut de les altres bosses de plàstic al nitrat de potassi o de sodi humit i barregeu-los bé durant diversos 
minuts. Feu-ho fins que no hi hagi sofre o carbó més visible, o fins que la barreja sigui universalment negra. 

5) En un dia càlid i assolellat, poseu el vas a l'exterior a la llum solar directa. La llum del sol és realment la millor manera d'assecar el negre 
pols, ja que mai és massa calenta, però és prou calenta com per evaporar l'aigua. 

6) Raspau la pols negra del vas de precipitats i emmagatzemeu-la en un recipient segur. 
El plàstic és realment el contenidor més segur, seguit del paper. No emmagatzemeu mai pols negre en una bossa de plàstic, ja que plàstic 
Les bosses són propenses a generar electricitat estàtica. 


3.22 NITROCEL-LULOSA 


La nitrocel-lulosa se sol anomenar "pólvora" o "cotó". És més estable que la pols negra i produeix a 
volum molt més gran de gas calent. També es crema molt més ràpid que la pols negra quan es troba en un espai reduit. Finalment, 
La nitrocel-lulosa és bastant fàcil de fer, tal com es descriu amb el seguent procediment: 


MATERIALS EQUIPAMENT 


cotó (cel-lulosa) dos (2) vas de precipitats de 200-300 ml 


concentrat embut i paper de filtre 
àcid nítric 
paper tornasol blau 
concentrat 


àcid sulfúric 
aigua destil - lada 


1) Aboqueu 10 cc d'àcid sulfúric concentrat al vas de precipitats. Afegiu-hi 10 cc d'àcid nítric concentrat. 
2) Afegiu immediatament 0,5 g de cotó i deixeu-ho en remull exactament 3 minuts. 
3) Traieu el nitrocotimNX i "G'ÍÉJNÇ 4 
Éz'XÍNYteNÉS5p 
per rentar-lo. 


4) Deixeu que el material s'assequi i, a continuació, torneu-lo a rentar. 
5) Després que el cotó sigui neutre quan es prova amb paper de tornasol, està llest per assecar-se i emmagatzemar. 


3.23 MESCLES COMBUSTIBLE-OXODIZADOR 


Hi ha gairebé un nombre infinit de mescles de combustible i oxidant que pot produir un individu equivocat en el seu 

casa pròpia. Alguns són molt efectius i perillosos, mentre que altres són més segurs i menys efectius. Es presentarà una llista de 
mescles de combustible-oxidant que funcionen, però les mesures exactes de cada compost són discutibles per al màxim. 
efectivitat. Es donarà una estimació aproximada dels percentatges de cada combustible i comburant: 


oxidant, Yo en pes combustible, Yo en pes velocitat H notes 

clorat de potassi 6794 sofre 3394 5 fricció/ 

sensible a l'impacte 

més aviat inestable 
clorat de potassi 5090 sucre 3596 carbó 5 bastant lent 
vegetal 1590 cremant, 

inestable 

clorat de potassi 5090 sofre 2590 magnesi 8 extremadament 


he) inestablel 
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pols d'alumini 2596 


clorat de potassi 6790 


nitrat de sodi 6596 


impredictible 


permanganat de potassi 6090 


pols de magnesi o 
alumini 3390 


pols de magnesi 3090 


sofre 590 glicerina 
4096 


8 inestable 


velocitat de combustió 


4 retard abans 
depèn de l'encesa 


ADVERTIMENT: S'ENCENDA ESPONTÀNIAMENT AMB GLICERINAIU segons la mida del gra 
ermanganat de potassi 6794 sofre 3396 5 inestable 


Permangenat de potassi 6090 


sofre 209o magnesi 


o 
pols d'alumini 2096 


5 inestable 


permanganat de potassi 5099 sucre 5096 3 2 


nitrat de potassi 7590 


nitrat de potassi 6090 calent 


clorat de potassi 7590 


perclorat d'amoni 7090 pols d'alumini 3090 


carbó vegetal 1594 
sofre 1090 pols de 


ferro 


) 
magnesi 4090 


sesquisulfur de 
fòsfor 2590 


6 combustible sòlid per 


7 això és 
pols negrel 


1 crema molt 


solia fer 


vaga-en qualsevol lloc 
partits 


t petita quantitat de transbordador espacial òxid de ferro 


perclorat de potassi 6790 (perclorat de sodi) 
perclorat de potassi 6090 (perclorat 


de sodi) 


nitrat de bari 3090 
perclorat de potassi 3090 peròxid de bari 9094 


perclorat de potassi 5090 


pols d'alumini 2596 


clorat de potassi 6790 
carbonat de calci 396 


sensible a l'impacte 


permanganat de potassi 5090 


clorat de potassi 7590 


pols de magnesi o 
alumini 3390 


pols de magnesi o 
alumini 2094 sofre 2090 


pols d'alumini 3096 


pols de magnesi 599 pols 
d'alumini 590 


sofre 259o magnesi 
Le) 


fòsfor vermell 2796 sofre 390 


sucre en pols 2590 alumini o 


pols de magnesi 2590 
pols de carbó vegetal 1590 


sofre 1090 


NOTA: Mescles que utilitzen substitucions de perclorat de sodi per potassi 


el perclorat esdevé absorbent la humitat i menys estable. 


10 pols de flaix 


8 alternar 


pols de flaix 


9 alternar 
pols de flaix 
10 alternar 
pols de flaix 


8 lleugerament 
inestable 


7 molt 
inestablel 


1 inestable, 
s'encén si 
es mullal 
6 inestable 


Com més gran sigui el nombre de velocitat, més ràpid es crema la barreja de combustible i oxidant DESPRÉS de l'encesa. A més, per regla general, com més fi 


pols, més ràpida és la velocitat de combustió. 


Com es pot veure fàcilment, hi ha una gran varietat de mescles de combustible i oxidant 
que es pot fer a casa. Al modificar les quantitats de combustible i comburantís), 
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es poden aconseguir diferents velocitats de combustió, però això també pot canviar la sensibilitat de 


la mescla. 
3,24 PERCLORATS 


Com a regla general, qualsevol material oxidable que es tracti amb àcid perclòric es convertirà en un explosiu d'ordre baix. Els metalls, 
però, com el potassi o el sodi, esdevenen excel-lents bases per a pols de tipus flash. Alguns materials que es poden perclorar són el cotó, el 
paper i la serradures. Per produir perclorat de potassi o de sodi, només cal adquirir l'hidròxid d'aquest metall, per exemple, hidròxid 

de sodi o de potassi. És una bona idea provar el material a perclorar amb una quantitat molt petita d'àcid, ja que alguns dels materials 
tendeixen a reaccionar de manera explosiva quan entren en contacte amb l'àcid. 

Les solucions d'hidròxid de sodi o potassi són ideals. 


3.3 EXPLOSIUS DE GRAN ORDE 


Es poden fabricar explosius de gran ordre a la llar sense massa dificultat. El principal problema és adquirir l'àcid nítric per produir l'alt 
explosiu. La majoria dels explosius detonen perquè la seva estructura molecular està formada per algun combustible i normalment tres o 
més molècules de NO2 (diòxid de nitrogen). El TNT o Tri-Nitro-Toluene és un excel-lent exemple d'aquest material. Quan una ona de 
xoc travessa una molècula de TNT, l'enllaç de diòxid de nitrogen es trenca i l'oxigen es combina amb el combustible, tot en questió de 
microsegons. Això explica el gran poder dels explosius a base de nitrogen. Recordant que aquests tràmits MAI s'han de dur a terme, 
s'enumeren diversos mètodes de fabricació d'explosius de gran ordre a la llar. 


3.31 RDX 


RDX, també anomenada ciclonita, o composició C-1 (quan es barreja amb plastificants) és un dels explosius militars més valuosos. Això 

es deu al fet que té més del 15094 de la potència del TNT i és molt més fàcil de detonar. No s'ha d'utilitzar sol, ja que pot ser provocat per un 
Xoc no massa greu. És menys sensible que el fulminat de mercuri o la nitroglicerina, però encara és massa sensible per utilitzar- 

lo sol. RDX es pot fer mitjançant el mètode sorprenentment senzill que es descriu a continuació. És molt més fàcil de fabricar a casa que 
tots els altres explosius alts, amb la possible excepció del nitrat d'amoni. 


MATERIALS EQUIPAMENT 
hexamina o Vas de precipitats de vidre de 
metanamina 500 ml de pastilles de combustible de varilla d'agitació (50 g) 


embut i paper de filtre 
concentrat 
àcid nítric (550 ml) recipient de bany de gel (cub de 
plàstic) 
aigua destil-lada 


termòmetre centígrad sal de 
taula paper 


tornasol blau gel 


nitrat d'amoni 


1) Col-loqueu el vas de precipitats al bany de gel (vegeu la secció 3.13, passos 3-4) i amb cura 


aboqueu 550 ml d'àcid nítric concentrat al vas de precipitats. 


2) Quan l'àcid s'hagi refredat per sota dels 20 graus centígrads, afegiu petites quantitats de les pastilles de combustible triturades al vas 


de precipitats. La temperatura augmentarà i s'ha de mantenir per sota dels 30 graus centígrads, o podrien tenir consequències nefastes. 
Remeneu la barreja. 
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3) Baixa la temperatura per sota dels Zero graus centígrads, ja sigui afegint més gel 


i sal a l'antic bany de gel, o creant un nou bany de gel. O, amoni 

El nitrat es podria afegir a l'antic bany de gel, ja que es refreda quan està 

posar en aigua. Continueu remenant la barreja, mantenint la temperatura per sota 
zero graus centígrads durant almenys vint minuts 


4) Aboqueu la mescla en un litre de gel picat. Agiteu i remeneu la barreja, 


i deixar que es fongui. Un cop s'hagi fos, filtra els cristalls i elimina el líquid corrosiu. 


5) Col-loqueu els cristalls en mig litre d'aigua destil-lada bullint. Filtre 


els cristalls, i prova-los amb el paper de tornasol blau. Repetiu els passos 4 i 5 fins que el paper de tornasol quedi blau. 
Això farà que els cristalls siguin més estables i segurs. 


6) Guardeu els cristalls humits fins que estiguin preparats per al seu ús. Deixeu-los assecar completament 


utilitzant-los. RDX no és prou estable per utilitzar-lo sol com a explosiu. 


7) La composició C-1 es pot fer barrejant 88,326 RDX (en pes) amb 11,126 


oli mineral i lecitina al 0,690. Amassa aquests materials en una bossa de plàstic. Aquesta és una bona manera de desensibilitzar 
explosiu. 


8) HMX és una barreja de TNT i RDX: la relació és de 50/50, en pes. 


no és tan sensible i és gairebé tan potent com RDX recte 


9) Afegint nitrat d'amoni als cristalls de RDX després del pas 5, hauria de 


ser possible desensibilitzar el RDX i augmentar-ne la potència, ja que el nitrat d'amoni és molt insensible i 
potent. També s'hi podia afegir nitrat de sodu o potassi, una petita quantitat és suficient per estabilitzar el RDX 


10) RDX detona a una velocitat de 8550 metres/ segon quan es comprimeix a un 


densitat d'1,55 g/cm cúbic. 


3.32 NITRAT AMÒNIC 


El nitrat d'amoni podria ser fabricat per un terrorista segons el mètode de perill de la secció 2.33, o podria ser 

robat d'una obra, ja que normalment s'utilitza en voladures, perquè és molt estable i insensible als cops. 

i calor. Un terrorista també podria comprar diversos paquets de fred instantani en una farmàcia o botiga de subministraments mèdics. El 
El gran desavantatge amb el nitrat d'amoni, des del punt de vista d'un terrorista, seria detonar-lo. A més aviat 

S'ha d'utilitzar una càrrega d'amortiment potent, i normalment amb una càrrega de reforç. El diagrama seguent ho explicarà. 


i) 
LL TNTI nitrat d'amoni 


primer boosterif——O III 
de l 


El cebador explota, detonant el TNT, que detona, enviant una tremenda ona de xoc a través de l'amoni. 
nitrat, detonant-o. 


3.33 ANFOS 
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ANFO és l'acrònim de Nitrat d'amoni - Solució d'oli combustible. Un ANFO resol l'únic altre gran problema del nitrat d'amoni: la 
seva tendència a recollir vapor d'aigua de l'aire. Això fa que l'explosiu no detoni quan es fa aquest intent. Això es rectifica 
barrejant un 9494 (en pes) de nitrat d'amoni amb un 69 de fuel o querosè. El querosè evita que el nitrat d'amoni absorbeixi la 
humitat de l'aire. Un ANFO també requereix una gran ona de xoc per activar-lo. 


3.34 TNT 


El TNT, o Tri-Nitro-Toluene, és potser el segon explosiu alt més antic conegut. La dinamita, és clar, va ser la primera. 

Sens dubte, és l'explosiu més conegut, ja que ha estat popularitzat pels dibuixos animats de primera hora del matí. És 
l'estàndard per comparar altres explosius, ja que és el més conegut. A la indústria, un TNT es fa mitjançant un procés de nitració 
de tres passos dissenyat per conservar els àcids nítric i sulfúric que s'utilitzen per fer el producte. 

Un terrorista, però, probablement optaria pel mètode d'un sol pas menys econòmic. El procés d'un sol pas es realitza 

tractant toluè amb àcid sulfúric molt fort (fumant). A continuació, el toluè sulfatat es tracta amb àcid nítric molt fort (fumant) en un 
bany de gel. S'afegeix aigua freda a la solució i es filtra. 


3.35 CLORAT DE POTASSI 


El clorat de potassi en si no es pot fer a casa, però es pot obtenir dels laboratoris. Si el clorat de potassi es barreja amb una 
petita quantitat de vaselina o una altra vaselina i hi passa una ona de xoc, el material detonarà amb una mica més de potència que 
la pols negra. Tanmateix, s'ha de limitar a detonar-lo d'aquesta manera. A continuació es descriu el procediment per fer aquest 


explosiu: 
MATERIALS EQUIPAMENT 
clorat de potassi (9 parts, en bossa de plàstic amb cremallera 
volum) 
vaselina (vaselina) (1 bol de trituració d'argila 
part, en volum) e) 


bol de fusta i cullera de fusta 


1) Tritureu el clorat de potassi al bol de mòlta amb cura i lentament, fins que el clorat de potassi sigui molt 
pols fina. Com més fi estigui en pols, més ràpid (millor) detonarà. 
2) Col-loqueu la pols a la bossa de plàstic. Poseu la vaselina a la bossa de plàstic, posant el mínim possible als costats de la bossa, 
és a dir, poseu la vaselina a la pols de clorat de potassi. 
3) Tanqueu la bossa i agenolleu els materials fins que cap del clorat de potassi sigui pols seca que no 
enganxeu-vos al globus principal. Si cal, afegiu una mica més de vaselina a la bossa. 
4) El material s'ha d'utilitzar en 24 hores, o la barreja reaccionarà per reduir considerablement l'eficàcia del 
explosiu. Aquesta reacció, però, és inofensiva i no allibera calor ni productes perillosos. 


3.36 DINAMITA 


El nom de dinamita prové de la paraula grega "dynamis", que significa poder. La dinamita va ser inventada per Nobel poc 
després que fes nitroglicerina. Es va fer perquè la nitroglicerina era tan perillosament sensible al xoc. 

Un individu equivocat amb una mica de seny ho faria, després de fer nitroglicerina (un acte boig), immediatament la convertiria 
en dinamita. Això es pot fer afegint diversos materials a la nitroglicerina, com ara serradures. La serradures conté un gran pes de 
nitroglicerina per volum. Es podrien afegir altres materials, com el nitrat d'amoni, que tendirien a desensibilitzar l'explosiu i 
augmentar la potència. Però fins i tot aquests compostos de nitroglicerina no són realment segurs. 


3.37 EXPLOSIUS DE NITROMIDON 
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Els explosius de nitromidó són senzills de fer i són bastant potents. Tot el que cal fer és tractar diversos midons amb una barreja d'àcids nítric i 
sulfúric concentrats. S'afegeixen 10 ml d'àcid sulfúric concentrat a 10 ml d'àcid nítric concentrat. A aquesta barreja s'afegeixen 0,5 grams de midó. 
S'afegeix aigua freda i es filtra el nitromidó aparentment sense canvis. Els explosius de nitromidó tenen una potència lleugerament inferior a la 
del TNT, però es detonen més fàcilment. 


3.38 ÀCID PÍCRIC 


L'àcid pícric, també conegut com a Tri-Nitro-Fenol o TNP, és un explosiu militar que s'utilitza més sovint com a càrrega de reforç per activar un 
altre explosiu menys sensible, com el TNT. És un altre explosiu bastant senzill de fabricar, suposant que es poden adquirir els àcids sulfúric i 
nítric concentrats. El seu procediment de fabricació es dóna en molts manuals de laboratori de química universitari i és fàcil de seguir. El principal 
problema de l'àcid pícric és la seva tendència a formar sals de picrat perillosament sensibles i inestables, com ara el picrat de potassi. Per aquest 
motiu, normalment es fa una forma més segura, com el picrat d'amoni, també anomenat explosiu D. Un desviat social probablement utilitzaria una 
fórmula semblant a la que es presenta aquí per fer àcid pícric. 


MATERIALS EQUIPAMENT 
fenol (9,5 9) Flascó de 500 ml 
concentrat font de calor ajustable 


àcid sulfúric (12,5 ml) Vas de 
precipitats de 1000 


ml àcid nítric concentrat (38 ml) o un altre recipient adequat per 
bullir 
aigua destil - lada paper de filtre i embut 


vareta d'agitació de vidre 


1) Col-loqueu 9,5 grams de fenol al matràs de 500 ml i afegiu amb cura 12,5 ml d'àcid sulfúric concentrat i 
remenar la barreja. 

2) Poseu 400 ml d'aigua de l'aixeta al vas de precipitats de 1000 ml o al recipient bullint i deixeu que l'aigua bulli suaument. 

3) Després d'escalfar el matràs de 500 ml sota aigua calenta de l'aixeta, poseu-lo a l'aigua bullint i continueu remenant la barreja de fenol i àcid durant 
uns trenta minuts. Passats trenta minuts, traieu el matràs i deixeu-lo refredar durant uns cinc minuts. 


4) Aboqueu l'aigua bullint utilitzada anteriorment i, després de deixar que el recipient es refredi, feu-lo servir per crear un bany de gel, 
similar a la utilitzada a la secció 3.13, passos 3-4. Col-loqueu el matràs de 500 ml amb l'àcid i el fenol barrejats al bany de gel. Afegiu 38 ml d'àcid 
nítric concentrat en petites quantitats, remenant la mescla constantment. S'hauria de produir una reacció vigorosa però "inofensiva". Quan la 
mescla deixi de reaccionar vigorosament, traieu el matràs del bany de gel. 

5) Escalfeu el recipient del bany de gel, si és de vidre, i comenceu a bullir més aigua de l'aixeta. Col-loqueu el matràs que conté el 
barreja a l'aigua bullint i escalfeu-la a l'aigua bullint durant 1,5 a 2 hores. 

6) Afegiu 100 ml d'aigua destil-lada freda a la solució i refredeu-la en un bany de gel fins que estigui freda. 

7) Filtreu els cristalls d'àcid pícric de color blanc groguenc abocant la solució a través del paper de filtre de l'embut. 

Recollir el líquid i llençar-lo en un lloc segur, ja que és corrosiu. 

8) Rentar el matràs de 500 ml amb aigua destil-lada i posar el contingut del paper de filtre al matràs. Afegiu 300 ml 
d'aigua i agiteu-la enèrgicament. 

9) Torneu a filtrar els cristalls i deixeu-los assecar. 

10) Emmagatzemeu els cristalls en un lloc segur en un recipient de vidre, ja que reaccionaran amb els envasos metàl-lics per produir 
picrates que podrien explotar espontàniament. 


3.39 PICRAT D'AMONI 
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El picrat d'amoni, també anomenat Explosiu D, és un altre explosiu de seguretat. Requereix un xoc substancial per fer-lo detonar, una mica menys 
que el necessari per detonar nitrat d'amoni. És molt més segur que l'àcid pícric, ja que té poca tendència a formar sals inestables perilloses quan 
es col-loca en recipients metàl-lics. És senzill de fer amb àcid pícric i amoníac domèstic clar. Només cal posar els cristalls d'àcid pícric en un 
recipient de vidre i dissoldre'ls en una gran quantitat d'aigua calenta. Afegiu amoníac domèstic clar en excés i deixeu que s'evapori l'excés 
d'amoníac. La pols restant ha de ser picrat d'amoni. 


3.40 TRICLURUR DE NITROGEN 


El triclorur de nitrogen, també conegut com a clorur d'azode, és un líquid groc oliós. Explota violentament quan s'escalfa per sobre dels 60 
graus centígrads, o quan entra en contacte amb una flama oberta o una espurna. És bastant senzill de produir. 


1) En un vas de precipitats, dissoleu unes 5 culleradetes de nitrat d'amoni en aigua. 
No poseu tant nitrat d'amoni a la solució que una part quedi sense dissoldre al fons del vas de precipitats. 


2) Recolliu una quantitat de clor gasós en un segon vas de precipitats barrejant àcid clorhídric amb permanganat de potassi. 
en un matràs gran amb tap i tub de vidre. 

3) Col-loqueu el vas de precipitats que conté el gas de clor cap per avall a la part superior del vas que conté la solució de nitrat d'amoni i enganxeu 
els vas amb cinta adhesiva. Escalfeu suaument el got inferior. Quan això s'hagi fet, es començaran a formar gotes grogues d'oli a la superfície 
de la solució i s'enfonsen fins al fons. En aquest moment, traieu la font de calor immediatament. 


Alternativament, el clor es pot bombollejar a través de la solució de nitrat d'amoni, en lloc de recollir el gas en un vas de precipitats, però això 
requereix un temps i un suport per subjectar el vas de precipitats i el tub d'assaig. 


El gas de clor també es pot barrejar amb gas d'amoníac anhidre, escalfant suaument un matràs ple d'amoníac domèstic clar. Col-loqueu 
els tubs de vidre del matràs generador de clor i el tub del matràs generador d'amoníac en un altre matràs que contingui aigua. 


4) Recolliu les gotes grogues amb un comptagotes i feu-les servir immediatament, ja que el triclorur de nitrogen 
es descompon en 24 hores. 


3.41 AZIDA DE PLOMB 


L'azida de plom és un material que s'utilitza sovint com a càrrega de reforç per a altres explosius, però funciona prou bé per si sol com a 
explosiu bastant sensible. No detona amb massa facilitat per percussió o impacte, però és fàcilment detonat per la calor d'un cable d'encesa o d'un 
casquet d'explosió. És senzill de produir, suposant que es poden adquirir els productes químics necessaris. 


En dissoldre l'azida de sodi i l'acetat de plom en aigua en vas de precipitats separats, els dos materials es posen en estat aquós. Barregeu els dos 
gots junts i apliqueu un foc suau. Afegiu un excés de la solució d'acetat de plom, fins que no es produeixi cap reacció i el precipitat al fons del 

vas de precipitats deixi de formar-se. Filtrar la solució i rentar el precipitat amb aigua calenta. El precipitat és azida de plom i s'ha d'emmagatzemar 
humit per seguretat. 


Si no es pot trobar acetat de plom, només cal adquirir àcid acètic i posar-hi plom metall. Les bales de pólvora negra funcionen bé per a aquest 
propòsit. 


3.5 ALTRES "EXPLOSIUS" 


La secció restant cobreix els altres tipus de materials que es poden utilitzar per destruir propietats per foc. Tot i que cap dels materials que es presenten 
aquí són explosius, encara produeixen resultats d'estil explosiu. 


3.51 THERMIT 
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La termita és una barreja de combustible i oxidant que s'utilitza per generar grans quantitats de calor. No es va presentar a la secció 3.23 perquè no reacciona tan 
fàcilment. És una barreja d'òxid de ferro i alumini, tots dos en pols fina. Quan s'encén, l'alumini es crema i extreu l'oxigen de l'òxid de ferro. Realment es tracta de 
dues reaccions molt exotèrmiques que produeixen una temperatura combinada d'uns 2200 graus C. Aquesta és la meitat de la calor produida per una arma 


atòmica. No obstant això, és difícil d'encendre, però quan s'encén és un dels encenedors més efectius que hi ha. 


MATERIALS 


alumini en pols (10 g) òxid de ferro 
en pols (10 g) 


1) No hi ha cap procediment o equip especial necessari per fer termit. Simplement barregeu les dues pols junts i intenteu que la mescla 
sigui el més homogènia possible. La proporció d'òxid de ferro a alumini és del 5099/5099 en pes, i s'elaborarà en major o menor 
quantitat. 

2) L'encesa de la termita es pot aconseguir afegint una petita quantitat de clorat de potassi a la termita i abocant-hi unes gotes d'àcid 
sulfúric. Aquest mètode i altres es parlaran més endavant a la secció 4.33. 

L'altre mètode per encendre el termit és amb una tira de magnesi. Finalment, mitjançant l'ús de focs artificials comuns de tipus 
espurna col-locats a la termita, la mescla es pot encendre. 


3,52 CÒCTELS MOLOTOV 


Primer utilitzat pels russos contra els tancs alemanys, el còctel Molitov ara és utilitzat exclusivament pels terroristes de tot el 

món. Són extremadament senzills de fer i poden produir resultats devastadors. Si prenem qualsevol material altament inflamable, 

com ara gasolina, gasoil, querosè, alcohol etílic o metílic, líquid per encenedor, trementina o qualsevol barreja dels anteriors, i posant-lo 
en una ampolla de vidre gran, qualsevol pot fer una bomba incendiària eficaç. Després de posar el líquid inflamable a l'ampolla, 
simplement poseu un tros de drap que estigui remullat amb el líquid a la part superior de l'ampolla perquè s'ajusti bé. A continuació, 
emboliqueu una mica de tela al coll i lligueu-la, però assegureu-vos de deixar uns quants centímetres de drap perdut a la llum. Enceneu 

el drap exposat i llenceu l'ampolla. Si el drap cremant no s'apaga i si l'ampolla es trenca amb l'impacte, el contingut de l'ampolla esquitxarà 
sobre una gran àrea prop del lloc de l'impacte i esclatarà en flames. 


Les mescles inflamables com el querosè i l'oli de motor s'han de barrejar amb un líquid més volàtil i 
inflamable, com la gasolina, per assegurar l'encesa. Una mescla com el quitrà o el greix i la 
gasolina s'enganxarà a la superfície que xoca, es cremarà més calenta i serà més difícil 

d'extingir. Una mescla com aquesta s'ha de sacsejar bé abans d'encendre-la i llençar-la 


3,53 Ampolla de foc químic 


L'ampolla de foc químic és realment un còctel molotov avançat. En lloc d'utilitzar el drap cremant per encendre el líquid inflamable, que en 
el millor dels casos té una bona probabilitat d'encendre el líquid, l'ampolla de foc químic utilitza la reacció molt calenta i violenta entre 
l'àcid sulfúric i el clorat de potassi. Quan el recipient es trenca, l'àcid sulfúric de la barreja de gasolina s'aboca sobre el paper 

remullat amb clorat de potassi i sucre. El paper, quan és colpejat per l'àcid, esclata a l'instant en una flama blanca, encendre la 

gasolina. La possibilitat de no encendre la gasolina és inferior al 290 i es pot reduir al 09 si hi ha prou clorat de potassi i sucre de sobra. 


MATERIALS EQUIPAMENT 
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clorat de potassi (2 culleradetes) ampolla de vidre (12 
OzZ.) 
sucre (2 culleradetes) amb plàstic tap per ampolla, 
dins 
concentrat paella amb vores elevades 


àcid sulfúric (4 0z.) 
gasolina (8 0z.) tovalloles de paper 


got i cullera de vidre o plàstic 


1) Proveu la tapa de l'ampolla amb unes quantes gotes d'àcid sulfúric per assegurar-vos que l'àcid no es menjarà la tapa de l'ampolla 
durant l'emmagatzematge. Si l'àcid se'l menja en 24 hores, s'ha de trobar i provar una tapa nova, fins que es trobi un tap que l'àcid 
no menja. Una part superior de vidre és excel.lent. 

2) Aboqueu amb cura 8 02. de gasolina a l'ampolla de vidre. 

3) Aboqueu amb cura 4 0z. d'àcid sulfúric concentrat a l'ampolla de vidre. 

Netegeu qualsevol vessament d'àcid als costats de l'ampolla i enrosqueu el tap a l'ampolla. Rentar l'ampolla a l'exterior amb 
aigua abundant. Deixeu-ho a un costat perquè s'assequi. 


4) Poseu unes dues culleradetes de clorat de potassi i unes dues culleradetes de sucre al got o de plàstic. 
Afegiu aproximadament 4 tassa d'aigua bullint, o prou per dissoldre tot el clorat de potassi i el sucre. 

5) Col-loqueu un full de paper absorbent a la cassola de cocció amb les vores elevades. Doblegueu la tovallola de paper per la 
meitat i aboqueu-hi la solució de clorat de potassi dissolt i sucre fins que estigui ben humit. Deixeu que la tovallola s'assequi. 

6) Quan estigui sec, poseu una mica de cola a l'exterior de l'ampolla de vidre que conté la gasolina i l'àcid sulfúric 
mescla. Emboliqui la tovallola de paper al voltant de l'ampolla, assegurant-se que s'enganxi a tot arreu. Guardeu l'ampolla en un lloc 
on no es trenqui ni es bolqui. 

7) Quan s'hagi acabat, la solució de l'ampolla hauria d'aparèixer com dos líquids diferents, una solució de color vermell marró fosc a la 
part inferior i una solució clara a la part superior. Les dues solucions no es barrejaran. Per utilitzar l'ampolla de foc químic, 
simplement llenceu-la a qualsevol superfície dura. 

8) NO OBRIM MAI L'Ampolla, JA QUE A LA TAPPA PODRIA HAVER ALGUN ÀCID SULFÚRIC, QUE 
PODRIA GOTAR PER EL LATERAL DE L'Ampolla i encendre el clorat de potassi, provocant un incendi i/o una explosió. 


9) Per provar el dispositiu, arrenqueu un petit tros de tovallola de paper de l'ampolla i poseu-hi unes gotes d'àcid sulfúric. 
La tovallola de paper hauria d'esclatar immediatament en una flama blanca. 


3,54 EXPLOSIUS DE GAS EMBOTELLAT 


El gas embotellat, com el butà per omplir els encenedors, el propà per a les estufes 
de propà o els cremadors bunsen, es pot utilitzar per produir una explosió potent. Per fer un 
aparell així, tot el que hauria de fer un anarquista senzill seria agafar el seu recipient de gas embotellat 
i col-locar-lo a sobre d'una llauna de Sterno o un altre combustible gelatinitzat, encendre el 
combustible i córrer. Depenent del combustible utilitzat i del gruix del recipient de combustible, 
el gas líquid bullirà i s'expandirà fins al punt d'esclatar el recipient en uns cinc minuts. En 
teoria, el gas s'encén immediatament pel combustible gelatinitzat que es crema, produint 
una gran bola de foc i una explosió. Malauradament, l'esclat del recipient de gas embotellat sovint 
apaga el combustible, evitant així que el gas en expansió s'encengui. Amb l'ús d'una galleda 
metàl-lica plena de gasolina, però, les possibilitats d'encesa són millors, ja que és menys probable que la gasolina s'extingeixi. Col-locar el 
contenidor de gas embotellat sobre un llit de carbó vegetal amarat amb gasolina probablement seria la manera més eficaç d'assegurar l'encesa 
del gas en expansió, ja que tot i que l'esclat del contenidor del gas pot apagar la flama de la gasolina, el carbó vegetal cremant hauria de tornar- 
lo a encendre immediatament. L'òxid nitrós, l'hidrogen, el propà, l'acetilè o qualsevol altre gas inflamable aniran bé. 


4.0 ÚS D'EXPLOSIUS 
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Un cop un terrorista ha fabricat els seus explosius, el seguent pas lògic és aplicar-los. Els explosius tenen una àmplia gamma d'usos, des de l'assetjament, el vandalisme i 
l'assassinat. CAP DE LES IDEES QUE AQUÍ ES PRESENTARAN MAI ES HA DE REALITZAR, NI EN PARC NI TOTALMENTI FER AIXÒ POT DONAR A UN 
ENSENYAMENT, MULTES I PRESONESI 


El primer pas que faria una persona que faria servir un explosiu seria determinar el gran que necessitaria un dispositiu explosiu per fer el que s'hagués de 
fer. Aleshores, hauria de decidir amb què fer la seva bomba. També hauria de decidir com volia fer detonar el dispositiu i determinar on seria la millor 
ubicació. Aleshores, caldria veure si l'aparell es podria posar on ell volgués sense que es descobrís ni es mogués. Finalment, hauria de seure i construir 
el seu artefacte explosiu. 


Aquests són alguns dels temes tractats a la seguent secció. 


4.1 SEGURETAT 


No existeix un dispositiu explosiu "segur". Només es pot parlar en termes de seguretat relativa, o menys insegur. 


4.2 DISPOSITIUS D'ENCENDIDO 


Hi ha moltes maneres d'encendre artefactes explosius. Hi ha l'enfocament clàssic "encendre la fusible, llançar la bomba i córrer", i hi ha interruptors 

de mercuri sensibles i moltes coses entremig. En general, els sistemes de detonació elèctrica són més segurs que els fusibles, però hi ha moments en 

què els fusibles són més adequats que els sistemes elèctrics, és difícil portar un sistema de detonació elèctrica a un estadi, per exemple, sense ser atrapat. 
Un dispositiu amb un fusible o un fusible detonant d'impacte seria més fàcil d'amagar. 


4.21 ENCENDA PER FUSIBLE 


La forma més antiga d'encesa explosiva, els fusibles són potser el tipus preferit de sistema d'encesa simple. Simplement col-locant una peça de 
fusible impermeable en un dispositiu, es pot tenir l'encesa gairebé garantida. El fusible impermeable modern és extremadament fiable, cremant a 
una velocitat d'uns 2,5 segons per polzada. Està disponible com a model de fusible de coets a la majoria de botigues d'aficions i costa uns 3,00 
dòlars per una longitud de nou peus. El fusible és un sistema d'encesa popular per als bombarders de canonades per la seva senzillesa. Tot el 


que cal fer és encendre-lo amb un lluminós o encenedor. 


Per descomptat, si l'Exèrcit tingués fusibles com aquest, llavors la granada, que utilitza l'encesa per fusible, seria molt impracticable. 
Si es pot adquirir un sistema d'encesa de magranes, per descomptat, és el més eficaç. Però, com que aquestes coses no només suren, el millor és 


preparar un sistema de fusibles que no requereixi l'ús d'un lluminós o encenedor, però que encara conserva la seva senzillesa. 


Un d'aquests mètodes es descriu a continuació: 


MATERIALS 


El tipus de coberta coincideix amb la 

cinta elèctrica o el fusible 

impermeable de 

cinta adhesiva 1) Per determinar la velocitat de combustió d'un tipus de fusible concret, només cal que mesureu un fusible de 6 polzades o més i 

encéneu-lo. Amb un cronòmetre, premeu el botó d'inici en el moment en què s'encén el fusible i atureu el rellotge quan el fusible arribi al final. 
Dividiu el temps de combustió per la longitud del fusible i teniu la velocitat de combustió del fusible, en segons per polzada. Això es mostrarà a 
continuació: Suposem que es crema un fusible de vuit polzades i el seu 
temps complet de combustió és de 20 segons. 


20 segons 


a - 2,5 segons per polzada. 
8 polzades 
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Si es desitjava un retard de 10 segons amb aquest fusible, dividiu el desitjat 


temps pel nombre de segons per polzada: 


10 segons 
s 4 polzades 


2,5 segons/polzada 


NOTA: LA LONGITUD DEL FUSIBLE AQUÍ SIGNIFICA LA LONGITUD DEL FUSIBLE A LA PÒLS. 
ALGUN FUSIBLE, 


COMMENÇAMENT UNA polzada, HA d'estar dins del dispositiu. AFEGEIX SEMPRE AQUEST EXTRA 


PULSADES, Il POSEU AQUESTA polzada addicional UNA polzada al dispositiutit 


2) Després de decidir quant de temps es desitja un retard abans que el dispositiu explosiu s'apaga, afegiu aproximadament "4 polzada al 
quantitat de fusible premesurada i talleu-la. 

3) Traieu amb cura els llumins de cartró de la caixa de llumins de paper. No feu partits individuals, guarda-ho tot 
els llumins enganxats a la base de cartró. Agafeu una de les seccions de llumins de cartró i deixeu l'altra 
fer un segon encès. 

4) Emboliqui els llumins al voltant de l'extrem del fusible, amb els caps dels llumins tocant l'extrem del fusible. Cinta 
allà amb seguretat, assegurant-vos de no posar cinta sobre els caps de llumins. Assegureu-vos que estiguin molt segurs estirant 
sobre ells a la base del muntatge. No haurien de poder moure's. 

5) Emboliqueu la coberta dels llumins al voltant dels llumins connectats al fusible, assegurant-vos que el paper de percutor estigui a sota 
el partit s'enfronta de cap i el davanter s'enfronta als partits de cap. Enganxeu el paper de manera que quedi força ajustat al voltant dels llumins. Fes 
No enganxeu la coberta del davanter al fusible o als llumins. Deixeu prou del llibre de partits per tirar-lo 


encès. 
.PA 
v / 
MI f me portada del llibre de partit 
/ 
MIFM ---Jeeeeee- cap de partit 
AUJAJ 
TisiT 
CleC 
ltapeHiflHtapel 
Llull 
EERREIS EE RE RJ -e----- paper cridaner 
EE TO EE 
Vuit / / 
/ 
Vlel/ 
tafipel 
tajupe 
S 
le 
fl 
lu 
S 
le 


El llibre de partits s'embolica al voltant dels llumins i s'enganxa a si mateix. Els llumins estan enganxats al fusible. El 
el davanter es fregarà contra els matchads quan es tregui el llibre de partits. 
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6) Quan estigui llest per utilitzar, simplement estireu el paper de llumins. Hauria d'estirar el paper de cop a través dels capçals del partit 


suficient fricció per encendre-los. Al seu torn, els matchads encesos encendran el fusible, ja que és adjacent a la crema 
caps de partit. 


4.22 ENCENDA PER IMPACTE 


L'encesa per impacte és un excel-lent mètode d'encesa per a activitats terroristes espontànies. El problema amb un 
El dispositiu detonant l'impacte és que s'ha de guardar en un recipient molt segur perquè no exploti mentre es 
transportat al lloc on s'ha d'utilitzar. Això es pot fer tenint un iniciador d'impacte extraible. 


El millor i més fiable iniciador d'impacte és aquell que utilitza iniciadors o imprimadors fabricats en fàbrica. Un no. 11 gorra per 

les armes de foc de pólvora negra són un d'aquests primers. Normalment vénen en caixes de 100 i costen uns 2,50 dòlars. Usar 

una gorra d'aquest tipus, però, cal un mugró que encaixi. Els mugrons de pols negre també estan disponibles a les botigues d'armes. 
L'únic que ha de fer una persona és demanar un paquet de mugrons i els taps que els hi cabren. Els mugrons tenen un forat que 

els travessa tot el camí, i tenen un extrem roscat i un extrem per posar-hi el tap. Un tall d'a 


el mugró es mostra a continuació: 


Y 


I j JECARAR AI l j I 


no. 11 gorra I 


de percussió aquí per rosques per cargolar 
I I mugró a la bomba 
El 
ILC II 


PRARANARAR) LI l 


Quan feu servir aquest tipus d'iniciador, s'ha de perforar un forat en qualsevol recipient que s'utilitzi per fer sortir la bomba. 

de. A continuació, es cargola el mugró al forat perquè encaixi bé. A continuació, es pot portar la tapa i col-locar-la a la bomba 

quan s'ha de llençar. La tapa s'ha de doblegar una mica abans de col-locar-la al mugró, per assegurar-se que ho fa 

es manté al seu lloc. L'únic altre problema relacionat amb una bomba detonant d'impacte és que ha de colpejar una superfície dura 

el mugró per activar-lo. Si col-loqueu aletes o un petit paracaigudes a l'extrem de la bomba enfront de l'encebador, la bomba, 

quan es llença, hauria de colpejar el terra amb la imprimació i explotar. Per descomptat, una bomba amb mercuri fulmina en cadascun 
L'extrem s'apagarà a l'impacte independentment de quin extrem xoqui, però també és probable que el fulminat de mercuri s'apagui si el 
la persona que porta la bomba és colpejada amb força. 


4.23 encesa elèctrica 


Els sistemes d'encesa elèctrica per a la detonació solen ser la forma d'encesa més segura i fiable. Sistemes elèctrics 

són ideals per a treballs d'enderroc, Si un no s'ha de preocupar tant per ser atrapat. Amb dues bobines de 500 peus de 

cable i una bateria de cotxe, es pot detonar explosius des d'una distància "segura i còmoda", i assegurar-se que hi ha 

ningú al voltant podria fer-se mal. Amb un sistema elèctric, es pot controlar exactament a quina hora explotarà un dispositiu, 

en fraccions de segon. La detonació es pot interrompre en menys d'un segon d'avís, Si una persona passa de sobte 

la vista de la detonació, o si un cotxe de policia decideix passar en aquell moment. Els dos millors encès elèctrics són els squibs militars 
i model d'encesa de coets. Les tapes de granallament per a la construcció també funcionen bé. Es venen models d'encesa de coets 
paquets de sis, i costen uns 1,00 dòlars per paquet. Tot el que cal fer per utilitzar-los és connectar-lo a dos cables i executar a 

corrent a través d'ells. Els squibs militars són difícils d'aconseguir, però són una mica millors, ja que exploten quan a 
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el corrent passa per ells, mentre que els encès de coets només es van incendiar. Els squibs militars es poden utilitzar per activar explosius 
alts sensibles, com ara RDX, o clorat de potassi barrejat amb vaselina. Els encès es poden utilitzar per activar pols negre, fulminat de mercuri o 
cotó, que al seu torn, pot activar un explosiu d'alt ordre. 


4.24 ENCENDIDO ELECTROMECÀNIC 


Els sistemes d'encesa electromecànica són sistemes que utilitzen algun tipus de 
interruptor mecànic per activar una càrrega explosiva elèctricament. Aquest tipus d'interruptor 
s'utilitza normalment en trampes explosives o altres dispositius en què la persona que 
col-loca la bomba no vol estar a prop del dispositiu quan explota. Es tractaran diversos tipus 
de detonadors electromecànics 


4.241 Interruptors de mercuri 


Els interruptors de mercuri són un interruptor que utilitza el fet que el metall de mercuri condueix l'electricitat, igual que tots els metalls, però el 
metall de mercuri és un líquid a temperatura ambient. Un interruptor de mercuri típic és un tub de vidre segellat amb dos elèctrodes i una perla de 
metall de mercuri. Està segellat a causa del desagradable hàbit del mercuri d'emetre vapors que perjudiquen el cervell. El diagrama seguent 

pot ajudar a explicar un interruptor de mercuri. 


Al N B 


cable -. L4 : l 
I (Hg) / 


(Hg LO / 


filferro - 


Quan la gota de mercuri ("Hg" és el símbol atòmic del mercuri) toca ambdós contactes, el corrent flueix a través de l'interruptor. 
Si aquest interruptor en particular estigués en la seva posició actual, A---B, el corrent fluiria, ja que el mercuri pot tocar ambdós contactes en 
posició horitzontal. 


B 


Si, però, era al J posició, la gota de mercuri només ho faria 


toqueu el contacte -- al costat A. A 


El corrent, llavors no podria fluir, ja que el mercuri no arriba als dos contactes quan l'interruptor està en posició vertical. 


Aquest tipus d'interruptor és ideal per col-locar al costat d'una porta. Si es col-locava en el camí d'una porta oscil-lant en posició vertical, el 
moviment de la porta faria caure l'interruptor, si s'hagués subjectat a terra per un tros de cinta. Això inclinaria l'interruptor cap a la posició vertical, 
provocant que el mercuri toqués ambdós contactes, permetent que el corrent flueixi a través del mercuri, i cap a l'encesa o squib en un 

artefacte explosiu. Imagina't obrir una porta i tenir-la tancada a la cara per una explosió. 


4.242 Interruptors de tripvvire 


Un tripvvire és un element de la clàssica trampa explosiva. Si col-loqueu una línia de corda o fil de pescar gairebé invisible al camí probable 
d'una víctima, i també hi poseu algun tipus de parany, es poden produir coses desagradables. 


Si aquesta manera de pensar s'aplica als explosius, com s'utilitzaria un cable d'aquest tipus 
per detonar una bomba7 La tècnica és senzilla. En embolicar les puntes d'una pinça de roba 
estàndard amb paper d'alumini i col-locant alguna cosa entre elles, i connectant cables a cada 
contacte de paper d'alumini, es pot fer un cable elèctric elèctric, si es va col-locar una peça de 
fusta connectada al cable entre els contactes del pinça de roba, la pinça de roba serviria 
d'interruptor. Quan el 


Machine Translated by Google 


Es va estirar el cable triple, la pinça de roba s'enganxaria, permetent que el corrent flueixi 
entre les dues peces de paper d'alumini, completant així un circuit, que tindria l'encesa o l'escala. El 
corrent fluiria entre els contactes a l'encesa o squib, escalfaria l'encesa o squib, fent-lo explotar. 


y foil / (0) 
cel primavera 


inseriu una tira de ------- foil I de fusta 
amb trip- / I ) filferro entre la làmina 


contactes 


Assegureu-vos que els contactes de paper d'alumini no toquin la molla, ja que la molla també condueix l'electricitat. 


4.243 Detonadors de radiocontrol 


A les pel-lícules, cada terrorista o criminal utilitza un detonador controlat per ràdio per activar explosius. Amb un bon detonador de ràdio, 

un pot estar a diverses milles de distància del dispositiu i controlar exactament quan explota, de la mateixa manera que un interruptor elèctric. 
El problema dels detonadors de ràdio és que són bastant costosos. Tanmateix, podria haver-hi una raó per la qual un terrorista voldria 

gastar les quantitats de diners implicades amb un sistema RC (control de ràdio) i utilitzar-lo com a detonador. Si aquesta persona volgués 

idear un detonador RC, tot el que hauria de fer és visitar la botiga d'aficions o joguina local i comprar una joguina controlada per ràdio. 
Tornant-lo a la seva residència, tot el que hauria de fer és desenganxar el solenoide/motor que controla el moviment de les rodes davanteres 
d'un cotxe RC, o desconnectar el solenoide/motor dels ascensors/timó d'un Avió RC, o el timó d'un vaixell RC, i torneu a connectar l'encesa 

del motor de coet o squib als contactes del solenoide/motor. El dispositiu s'ha de provar diverses vegades amb squibs o encès, i les bateries 
completament carregades han d'estar tant al controlador com al receptor (la part que solia moure les peces abans que el dispositiu es convertís 
en un detonador). 


4.3 RETARDS 


Un retard és un dispositiu que fa que passi el temps des que es configura un dispositiu fins al moment en què explota. Un fusible normal és 
un retard, però costaria bastant tenir un retard de 24 hores amb un fusible. Aquesta secció tracta dels diferents tipus de retards que pot fer 
servir un terrorista que vol estar segur que la seva bomba explotarà, però vol estar fora del país quan ho faci. 


4.31 RETARDES DEL FUSIBLE 


És extremadament senzill retardar dispositius explosius que utilitzen fusibles per a l'encesa. Potser la manera més senzilla de fer-ho és 

amb un cigarret. Una cigarreta mitjana crema durant uns 8 minuts. Com més alta sigui la qualificació de "quitrà" i nicotina, més lenta es 

cremarà la cigarreta. Els cigarrets de "quitrà" i de nicotina baixes cremen més ràpidament que els cigarrets de "quitrà" i de nicotina 

més alts, però també tenen menys probabilitats d'apagar-se si es deixen desatesos, és a dir, no es fumen. Depenent del vent o corrent 

d'aire en un lloc determinat, una cigarreta alta "quitrà" és millor per retardar l'encesa d'un fusible, però hi ha d'haver prou vent o corrent per 
donar a la cigarreta suficient oxigen per cremar-se. Les persones que fan servir cigarrets amb el propòsit de retardar els fusibles sovint 

provaran els cigarrets que planegen utilitzar amb antelació per assegurar-se que es mantenen encesos i per veure quant de temps es cremaran. 
Una vegada que s'ha determinat la velocitat de combustió dels cigarrets, és senzill posar amb cura un forat a través d'un cigarret 

amb un escuradents al punt desitjat i empènyer el fusible d'un dispositiu al forat format. 
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Obeses forat per al fusible 
cigarret ------------ H 
Ll ere illumina aquest extrem 


Un tipus similar de dispositiu es pot fer amb carbó vegetal en pols i Un full de paper. Simplement enrotlleu el full de paper 

un tub prim i ompliu-lo de carbó vegetal en pols. Fes-hi un forat a la ubicació desitjada i inseriu un fusible. Els dos extrems 

s'ha d'enganxar tancat i un dels extrems del retard s'ha de ruixar amb un líquid més lleuger abans que s'encengui. O, una petita càrrega de 
La pólvora barrejada amb carbó vegetal en pols podria utilitzar-se per encendre aquest retard. Una cadena de carbó 

Les briquetes es poden utilitzar per retardar un fusible simplement alineant uns quants maons de carbó perquè es toquin entre si, acabin 
final, i encendre el primer maó. També es pot comprar encens, que es pot comprar a gairebé qualsevol botiga de novetats o articles per a festes 
s'utilitzarà com un retard bastant fiable. En embolicar el fusible a l'extrem d'un pal d'encens, hi ha retards de fins a mitja hora. 

possible. Finalment, és possible fer un fusible de combustió relativament lenta a la llar. Dissolint aproximadament una culleradeta 

de pols negre en aproximadament Y4 de tassa d'aigua bullint i, mentre encara estigui calent, remullar-hi un tros llarg de tot cotó 

corda, es pot fer un fusible de combustió lenta. Després que la corda remullada s'assequi, s'ha de lligar al fusible d'un explosiu 

dispositiu. De vegades, l'extrem del fusible de combustió lenta que compleix amb el fusible normal té una càrrega de pols negre o 

pólvora al punt d'intersecció per assegurar l'encesa, ja que el fusible de combustió lenta no crema molt 

temperatura. Es pot fer un tipus similar de fusible lent prenent la barreja anterior d'aigua bullint i pols negre 

i abocar-lo sobre un tros llarg de paper higiènic. Aleshores, el paper higiènic humit es gira suaument cap amunt de manera que sembli a 
petard, i es deixa assecar. 


4.32 RETARDS DEL TEMPORIZADOR 


Els retards del temporitzador, o "bombes de temps" solen ser utilitzats per una persona que vol amenaçar un lloc amb una bomba 

i exigir diners per revelar la seva ubicació i mitjans per desarmar-lo. Aquest dispositiu es podria col-locar en qualsevol poblat 

lloc si s'hagués amagat correctament. Hi ha diverses maneres de crear un retard del temporitzador. Simplement utilitzant un cargol com un 
contacte en el moment en què es desitja la detonació, i utilitzant la maneta de les hores d'un rellotge com a altre contacte, un simple temporitzador 
es pot fer. S'ha de treure l'agulla dels minuts d'un rellotge, tret que es desitgi un retard inferior a una hora. 
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Aquest dispositiu s'apaga en onze hores. Quan la maneta de les hores del rellotge arriba al contacte prop del número 5, això 
completarà el circuit, permetent que el corrent flueixi a través de l'encesa o squib. 


El principal inconvenient d'aquest tipus de temporitzadors és que només es pot configurar durant un temps màxim de 12 hores. Si un 
s'utilitza un temporitzador electrònic, com ara el d'un rellotge electrònic, llavors són possibles retards de fins a 24 hores. En eliminar el 
altaveu d'un rellotge electrònic i connectant-hi els cables d'un esquib o d'un encès, un temporitzador amb un retard de fins a 24 

es poden fer hores. Per utilitzar aquest tipus de temporitzador, cal tenir una presa a la qual es pugui connectar el rellotge. Tot el que 

un ha de fer és configurar l'hora del despertador del rellotge a l'hora desitjada, connectar els cables i marxar. Això també podria ser 

fet amb un rellotge electrònic, si s'utilitzava una bateria més gran i s'intensificava el corrent a l'altaveu del rellotge 

mitjançant un transformador. Això seria bo, ja que aquest temporitzador podria ser extremadament petit. El temporitzador d'un VCR (vídeo 
Gravadora de cassets) seria ideal. Els VCR normalment es poden configurar per temps de fins a una setmana. Els cables del temporitzador al 
Els equips de gravació serien als quals es connectaria un encès o un esquib. A més, es pot comprar temporitzadors 

botigues d'electrònica que seria ideal. Finalment, es podria utilitzar un rellotge digital i utilitzar un relé, o electromagnètic 

interruptor per disparar l'encesa i no caldria augmentar el corrent del rellotge. 


4.33 RETARDS QUÍMICS 


Els retards químics són poc frequents, però poden ser extremadament efectius en alguns casos. Si s'omple un recipient de vidre 
amb àcid sulfúric concentrat, i tapada amb diversos gruixos de paper d'alumini, o un tap que es menjarà 

a través, llavors es pot utilitzar com a retard. L'àcid sulfúric reaccionarà amb paper d'alumini per produir sulfat d'alumini 

i gas d'hidrogen, de manera que el recipient ha d'estar obert a l'aire en un extrem perquè la pressió del gas d'hidrogen 

que s'està formant no trenca el recipient. 
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El paper d'alumini es col-loca sobre la part inferior del recipient i s'hi fixa amb cinta adhesiva. Quan l'àcid es menja 
el paper d'alumini, es pot utilitzar per encendre un artefacte explosiu de diverses maneres. 


1) L'àcid sulfúric és un bon conductor de l'electricitat. Si l'àcid que es menja a través de la làmina es recull en un got 
recipient col-locat sota la làmina, i dos cables es col-loquen al recipient de vidre, un corrent podrà 
flueix a través de l'àcid quan els dos cables estan immersos en l'àcid. 
2) L'àcid sulfúric reacciona molt violentament amb el clorat de potassi. Si l'àcid degota en un recipient que conté 
clorat de potassi, el clorat de potassi esclatarà en flames. Aquesta flama es pot utilitzar per encendre un fusible, o el 
El clorat de potassi pot ser l'encesa d'una bomba tèrmita, si es barreja una mica de clorat de potassi en una proporció 50/50 
amb el termita, i aquesta barreja s'utilitza com a encès per a la resta del tèrmita. 
3) L'àcid sulfúric reacciona amb el permangenat de potassi de manera semblant. 


4.4 CONTENIDORS EXPLOSIUS 


Aquesta secció tractarà tot, des de fer un simple petard fins a un esquema complicat per detonar un 
explosiu alt insensible, ambdós mètodes que podrien utilitzar els autors del terror. 


4.41 CONTENIDORS DE PAPER 
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El paper va ser el primer recipient que s'ha utilitzat per a explosius, ja que va ser utilitzat per primera vegada pels xinesos per fer focs artificials. Paper 
Els envasos solen ser molt senzills de fer, i sens dubte són els més econòmics. Hi ha molts usos possibles per al paper 

que contenen explosius, i els dos més evidents són en petards i motors de coets. Simplement enrotllant un llarg 

full de paper i enganxant-lo, es pot fer un simple motor de coet. Potser un més interessant i perillós 

l'ús és al petard. El petard que es mostra aquí és de disseny mexicà. Es diu "polumna", que significa 

"coloma". El procés de la seva fabricació no és diferent al de fer un futbol de paper. Si un agafa un full de paper 

d'unes 16 polzades de llarg per 1,5 polzades d'ample i doblegueu una cantonada perquè sembli així: 
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i després torneu-lo a plegar perquè quedi així: 
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Es forma una butxaca. Aquesta butxaca es pot omplir de pols negre, pyrodex, pols de flaix, pólvora, motor de coets 

pols, o qualsevol de les mescles de combustible i oxidant de combustió ràpida que es produeixen en forma de pols fina. Un fusible és llavors 
inserit, i es continua amb els plecs triangulars, amb compte de no vessar cap explosiu. Quan la polumna 

s'ha acabat, s'ha d'enganxar molt fort, ja que això augmentarà la resistència del recipient i produirà un 

explosió més forta i potent quan està encès. La polumna acabada hauria de semblar un gruix de Y4 de polzada a 1/3 de polzada 
triangle, com el que es mostra a continuació: 
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4.42 CONTENIDORS METÀLICS 


La clàssica bomba de canonada és l'exemple més conegut d'explosiu contingut en metall. Els anarquistes idiotes prenen punta blanca 
llumins i tallar els caps de llumins. Piquen un extrem d'una canonada tancada amb un martell, aboquen la punta blanca 

llumins, i després batre l'altre extrem tancat. Aquest procés sovint mata l'idiota, des de quan colpeja la pipa 

tancat, podria causar prou fricció entre els caps de llumins per fer-los encendre i explotar 

bomba inacabada. Mitjançant l'ús de taps de canonada, el procés és una mica més segur, i l'anarquista menys estúpid mai no faria servir 
llumins de punta blanca en una bomba. Compraria dos taps de tub i tub roscat (fig. 1). Primer, perforaria a 

un forat a la tapa de la canonada i poseu-hi un fusible perquè no surti i la pols no s'escapi durant la manipulació. 

El fusible tindria almenys 34 d'una polzada de llarg dins de la bomba. A continuació, cargolava la tapa amb el fusible encès 
fermament, possiblement posant-hi una gota de súper cola per subjectar-lo. Llavors abocava la seva pólvora explosiva 

bomba. Per empaquetar-lo bé, agafava un bocí gran de paper de seda i, després d'omplir el tub fins a dalt, l'empaquetava. 

la pols cap avall, utilitzant el paper com a punta de baqueta i empenyent-lo amb un llapis o un altre objecte d'extrem ample, fins que 
no aniria més lluny. Finalment, cargolava l'altre tap de canonada i l'enganria. El paper de seda ho faria 

ajudar a evitar que part de la pols quedi atrapada a les rosques de la canonada o la tapa de la canonada s'aixafi i 

sotmesa a fricció, que podria encendre la pols, provocant una explosió durant la fabricació. Una bomba muntada 

es presenta a la fig. 2. 
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fig. 2 Bomba de canonada muntada. 


Aquest és un possible disseny que utilitzaria un bombarder boig. Si, però, no tenia accés a canonada roscada amb 

tapes, sempre podria utilitzar un tros de tub de coure o alumini, ja que es pot doblegar fàcilment en una posició adequada. A 

El principal problema de les canonades de coure, però, és doblegar-les i plegar-les sense trencar-les, si s'utilitza massa força quan 
plegant i doblegant el tub de coure, es dividirà al llarg del plec. El mètode més segur per fer una bomba de tub amb coure 

o la canonada d'alumini és similar al mètode amb tubs i tapes. Primer, s'aplana un extrem d'un coure o alumini 

tub amb cura, assegurant-vos de no trencar ni trencar la canonada. Aleshores, l'extrem pla de la canonada s'ha de doblegar com a mínim 
una vegada, si això no trenca la canonada. S'ha de perforar un forat de fusible a la canonada prop de l'extrem ara tancat i el fusible 

s'ha d'inserir. A continuació, el constructor de bombes ompliria la bomba amb un explosiu d'ordre baix i l'empaquetaria amb un gran 
bossa de paper de seda. A continuació, aplanaria i doblegava l'altre extrem de la canonada amb un parell de pinces. Si no ho era també 
mut, ho faria lentament, ja que el procés de plegar i doblegar el metall desprèn calor, que podria provocar el 

explosiu. A continuació es presenta un diagrama: 
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fig. 1 canonada amb un extrem aplanat i forat de fusible perforat (vista superior) 
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fig. 2 canonades amb un extrem aplanat i plegat (vista superior) 
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fig. 4 bomba completada, que mostra un embalatge de paper de seda i un explosiu 


(vista lateral) 


Un cartutx de CO2 d'una pistola BB és un altre contenidor excel-lent per a un explosiu de baix ordre. Té un menor d'edat 

inconvenient: és molt llarg per omplir. Però això es pot rectificar ampliant l'obertura del cartutx amb a 

eina punxeguda. Aleshores, tot el que s'hauria de fer és omplir el cartutx de CO2 amb qualsevol explosiu de baix ordre o qualsevol dels 
les mescles de combustible-oxidant de combustió ràpida i introduiu un fusible. Aquests dispositius s'anomenen comunament "fabricants de cràters". 


Un cartutx de CO2 també funciona bé com a contenidor per a un dispositiu incendiari tèrmic, però s'ha de modificar. L'obertura 
al final s'ha d'eixamplar, de manera que la mescla d'encesa, com el magnesi en pols, no exploti. El fusible 
encenderà el magnesi en pols, que, al seu torn, encendria el termita. 


Els dissenys esmentats anteriorment per a dispositius explosius estan bé per a explosius de baix ordre, però no són adequats per a explosius 
de gran ordre, ja que aquests últims requereixen que es detoni una ona de xoc. Un disseny que empra un ordre baix més petit 

Probablement s'utilitzaria un dispositiu explosiu dins d'un dispositiu més gran que contingués un explosiu de gran ordre. Es veuria 

alguna cosa com: 
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Si el contenidor gran d'explosius és petit, com ara un cartutx de CO2, es pot fer un segment d'antena de ràdio buida. 
convertit en una bomba de tub de baix ordre, que es pot equipar amb un fusible i inserida al cartutx de CO2. 


4.43 CONTENIDORS DE VIDRE 


Els envasos de vidre poden ser adequats per a explosius de baix ordre, però hi ha problemes amb ells. Primer, un recipient de vidre 

es pot trencar amb relativa facilitat en comparació amb els envasos de metall o plàstic. En segon lloc, en el cas no massa improbable de 
un "accident", la persona que fa el dispositiu probablement es feria greument, encara que el dispositiu fos petit. A 

una bomba feta amb un recipient de mostra de la mida d'una ampolla de perfum va explotar a les mans d'un nen, i encara té peces 

de vidre a la mà. També li falta l'últim segment del seu dit anular, que va ser tallat per un tros afilat de 

vidre volador... 


No obstant això, els envasos de vidre com les ampolles de perfum poden ser utilitzats per una persona dement, ja que aquest dispositiu 
no seria detectat pels detectors de metalls en un aeroport o un altre lloc públic. Tot el que cal fer és omplir el 
recipient i perforar un forat a la tapa de plàstic on el fusible encaixa bé i cargolar el conjunt tapa-fusible. 
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Els grans artefactes explosius fets amb envasos de vidre no són pràctics, ja que el vidre no és excepcionalment fort 
contenidor. Gran part de l'explosiu que s'utilitza per omplir el contenidor es malgasta si el contenidor és molt més gran que 16 0z. 


ampolla de refresc. A més, els envasos de vidre solen ser inadequats per a artefactes explosius, ja que ho faria un recipient de vidre 
probablement no suportar l'explosió de l'iniciador, es trencaria abans que l'alt explosiu pogués detonar. 


4.44 CONTENIDORS DE PLÀSTIC 
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Els envasos de plàstic són potser els millors contenidors per a explosius, ja que poden tenir qualsevol mida o forma, i no ho són 
fràgil com el vidre. Les canonades de plàstic es poden comprar a ferreteries o botigues de lampisteria, i un dispositiu molt semblant a aquests 

es poden fer servir per a envasos metàl-lics. La versió de gran ordre funciona bé amb canonades de plàstic. Si tot el dispositiu 
està fet de plàstic, no és detectable pels detectors de metalls. Els envasos de plàstic normalment es poden donar forma escalfant 
el recipient i doblegant-lo al lloc adequat. Es poden enganxar tancats amb epoxi o un altre ciment per 
plàstics. L'epoxi només es pot utilitzar com a tapa final, Si es col-loca un paper de seda a la canonada. Epoxi amb a 
l'assecant funciona millor en aquest tipus de dispositiu. 
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Primer s'ha de fer un extrem i deixar-lo assecar completament abans que el dispositiu es pugui omplir de pols i fondre. 
A continuació, amb un altre tros de paper de seda, empaqueu la pols amb força i cobriu-la amb abundant epoxi. Obres de canonades de PVC 
bé per a aquest tipus d'aparell, però no es pot utilitzar Si la canonada tenia un diàmetre interior superior a 34 de polzada. Altres 
Les massilles de plàstic es poden utilitzar en aquest tipus d'aparells, però l'epoxi amb un agent d'assecat funciona millor. 


4.5 USOS AVANÇATS PER A EXPLOSIUS 


Les tècniques que es presenten aquí són aquelles que podria utilitzar una persona que tingués algun grau de coneixement de l'ús 
d'explosius. Part d'aquesta informació prové de llibres de demolicions o de manuals militars. Usos avançats 

per als explosius normalment implicaven càrregues en forma, o utilitzeu una quantitat mínima d'explosiu per fer-ne una quantitat màxima 
dany. Gairebé sempre inclouen explosius de gran ordre. 


4.51 CÀRREGAS EN FORMA 
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Una càrrega amb forma és un dispositiu explosiu que, després de la detonació, dirigeix la força explosiva de la detonació a un objectiu petit. 
zona. Aquest procés es pot utilitzar per trencar l'armadura més forta, ja que unes forces de, literalment, milions de lliures de pressió per 

es pot generar polzada quadrada. Les càrregues formades utilitzen explosius de gran ordre, i normalment sistemes d'encesa elèctrica. 
TENIU EN PRESENTACIÓ QUE TOTS ELS EXPLOSIUS SÓN PERILLOSOS, I NO S'HAN DE FABRIR NI UTILITZAR MAI 
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A continuació es mostra un exemple de càrrega amb forma. 
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Si un dispositiu com aquest es cargola a una caixa forta, per exemple, dirigiria la major part de la força explosiva a un punt aproximadament 1 
polzades de l'obertura de la canonada. La base de les càrregues amb forma és una obertura en forma de con a l'explosiu 

material. Aquest con ha de tenir un angle de 45 graus. Un dispositiu com aquest també es podria connectar a un metall 

superfície amb un potent electroimant. 
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4.52 EXPLOSIVS DE TUBS 


Una variació de les càrregues amb forma, els explosius de tubs es poden utilitzar d'una manera que les càrregues amb forma 

no. Si s'omplia un tros de tub de plàstic de 4 polzada amb un explosiu d'alta sensibilitat com RDX, i es preparava com a contenidor 
d'explosius de plàstic a la secció 4.44, es podria produir un tipus de càrrega diferent, una càrrega que dirigeix la força explosiva 

de manera circular. Aquest tipus d'explosiu es podria envoltar al voltant d'una columna, o un pom de porta o un pal de telèfon. 
L'explosió es dirigiria cap a dins i cap a fora, i molt probablement destruiria tot el que estigués embolicat. En un estat sense 
doblegar, un explosiu de tub es veuria així: 
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Quan un assassí o terrorista vol utilitzar una bomba de tub, l'ha d'embolicar al voltant de qualsevol cosa que vulgui destruir, 
i epoxi els extrems de la bomba de tubs junts. Després que s'assequi, pot connectar els cables als cables de l'esquib i detonar 
la bomba, amb qualsevol mètode de detonació elèctrica. 


4.53 EXPLOSIONS DE PARTÍCULES ATOMITZADES 


Si s'atomitza una substància altament inflamable, o es divideix en partícules molt petites, i es cremen grans quantitats en un 

zona confinada, es produeix una explosió semblant a la que es produeix al cilindre d'un automòbil. Les petites gotes de 

la gasolina es crema a l'aire i els gasos calents s'expandeixen ràpidament, empenyent el cilindre cap amunt. De la mateixa manera, si un galó de gasolina 
va ser atomitzat i encès en un edifici, és molt possible que el gas en expansió empenyés les parets del 

edifici cap avall. Aquest fenomen s'anomena explosió de partícules atomitzades. Si una persona pot atomitzar eficaçment un gran 
quantitat d'una substància altament inflamable i encendre-la, podria fer caure un gran edifici, pont o altra estructura. 

Atomitzar una gran quantitat de gasolina, per exemple, pot ser extremadament difícil, tret que es compti amb l'ajuda d'un 
explosiu. Si es va col-locar una gerra de gasolina directament sobre una càrrega explosiva alta i la càrrega va detonar, 

la gasolina s'atomitzaria i s'encén a l'instant. Si això passava en un edifici, per exemple, una partícula atomitzada 

Segurament es produiria una explosió. Només una petita quantitat d'explosiu alt seria necessària per aconseguir aquesta gesta, 
aproximadament 4 lliura de TNT, o Y4 de lliura de RDX També, en lloc de gasolina, es podria utilitzar alumini en pols. És 

És necessari que s'utilitzi un explosiu alt per atomitzar un material inflamable, ja que no es produeix una explosió d'ordre baix. 
prou ràpidament per atomitzar o encendre el material inflamable. 


4,54 BOMBES BOMBETA 


Una reacció automàtica a entrar a una habitació fosca és encendre la llum. Això pot ser fatal, si ho té una bombeta 

s'ha col-locat a la presa de llum superior. Una bomba bombeta és sorprenentment fàcil de fer. També ve amb el seu 
iniciador i sistema d'encesa elèctrica. En algunes bombetes, el vidre de la bombeta es pot treure de la base metàl-lica 
escalfar la base d'una bombeta en una flama de gas, com la d'un bufador o una estufa de gas. Això s'ha de fer amb cura, 
ja que l'interior d'una bombeta és un buit. Quan la cola s'escalfa prou, la bombeta de vidre es pot treure del metall 

base. En altres bombetes, cal escalfar el vidre directament amb un bufador o un soplete oxiacetilè. Quan la bombeta 
està roent, cal fer un forat a la bombeta amb cura, recordant l'estat de buit dins de la bombeta. En qualsevol cas, 

un cop la bombeta i/o la base s'hagi refredat a temperatura ambient o inferior, la bombeta es pot omplir amb un explosiu 
material, com la pols negra. Si el vidre es va treure de la base metàl-lica, s'ha de tornar a enganxar a la base 

amb epoxi. Si es va posar un forat a la bombeta, n'hi ha prou amb un tros de cinta adhesiva per subjectar l'explosiu a la bombeta. 
Aleshores, després d'assegurar-se que l'endoll no té energia mitjançant una bombeta que funcioni, tot el que cal fer és 
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enrosqueu la bomba de la bombeta a l'endoll. Aquest dispositiu ha estat utilitzat per terroristes o assassins amb molt d'èxit, 
ja que ningú pot buscar una bomba a l'habitació sense abans encendre la llum. 


4.55 BOMBES DE LLIBRE 


Ocultar una bomba pot ser extremadament difícil en un dia i una època en què els perpetradors de violència es desenvolupen. Bosses i 

Les autoritats solen escorcollar els maletins sempre que s'entra a un lloc on una persona podria tenir la intenció d'engegar un 

bomba. Una manera de disfressar una bomba és construir el que s'anomena una bomba de llibre, un artefacte explosiu que és completament 
continguda dins d'un llibre. En general, es requereix un llibre relativament gran, i el llibre ha de ser de la varietat de tapa dura 

amagar qualsevol sortint d'una bomba. Els diccionaris, els llibres de lleis, els llibres de text grans i altres llibres semblants funcionen bé. Quan un 
individu fa un booRbomb, ha d'escollir un tipus de llibre adequat al lloc on es troba el llibre 

es col-locarà una bomba. La construcció real d'una bomba de llibre la pot fer qualsevol persona que tingui un trepant elèctric 

i una serra de cops. En primer lloc, totes les pàgines del llibre s'han d'enganxar. Abocant un recipient sencer de cola soluble en aigua en una galleda 
gran i omplint la galleda amb aigua bullint, es pot fer una solució d'aigua de cola que 

mantenir totes les pàgines del llibre juntes amb força. Després que la solució d'aigua-cola s'hagi refredat a una temperatura suportable, i 

la solució s'ha remenat bé, les pàgines del llibre s'han de submergir a la solució de cola-aigua i cada pàgina 

s'ha de remullar a fons. És molt important que les cobertes del llibre no s'enganxin a les pàgines del llibre 

llibre mentre s'assequen les pàgines. Suspendre el llibre per les dues cobertes i subjectar les pàgines en un vici funciona 

millor. Quan les pàgines s'assequin, després d'uns tres dies a una setmana, s'ha de perforar un forat a les pàgines ara rígides i aquestes 

hauria de perforar com la fusta. A continuació, introduiu la fulla de serra a través de les pàgines i talleu un rectangle 


a partir de la meitat del llibre, l'individu quedarà amb una closca de les pàgines del llibre. Les pàgines, quan s'extreuen, 
hauria de ser així: 


EE CCC 


(cobertes de llibres omeses) 


Aquest rectangle ha d'estar ben enganxat a la contraportada del llibre. Després de construir la seva bomba, que sol ser de 

el temporitzador o la varietat controlada per ràdio, el bombarder el col-loca dins del llibre. La bomba en si, i qualsevol temporitzador o 
S'utilitza un detonador, s'ha d'empaquetar amb escuma per evitar que rodi o es mogui. Finalment, un cop establert el temporitzador, o 
s'ha activat el radiocontrol, la coberta frontal està enganxada i tancada i la bomba es porta al seu destí. 


4.56 BOMBES TELEFÒNICES 


La bomba telefònica és un artefacte explosiu que s'ha utilitzat en el passat per matar o ferir una persona específica. El bàsic 

La idea és senzilla: quan la persona respon el telèfon, la bomba explota. Si és un dispositiu explosiu petit però potent 

amb un squib es va col.locar al receptor del telèfon, quan el corrent passava pel receptor, el squib explotaria, 

detonant l'explosiu alt a la mà de la persona. Desagradable. Tot el que s'ha de fer és adquirir un squib i gravar-lo 

interruptor del receptor cap avall. Desenrosqueu la coberta de l'embocadura i traieu l'altaveu i connecteu els cables de l'esquib on 
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era. Col-loqueu una massilla altament explosiva, com ara C-1 (vegeu la secció 3.31) al receptor, i enrosqueu la coberta, assegurant-vos que el 
squib estigui envoltat pel C-1. Penja el telèfon i deixa la cinta al seu lloc. Quan l'individu a qui pertany el telèfon intenta contestar el telèfon, notarà 
la cinta i l'eliminarà. Això permetrà que el corrent flueixi per l'esquib. Tingueu en compte que el dispositiu no explotarà només fent una trucada 
telefònica: el propietari del telèfon ha d'aixecar el receptor i treure la cinta. És molt probable que el telèfon estigui a la seva orella quan el dispositiu 
exploti... 


5.0MUNICIONS ESPECIALS PER A ARMES PROJECTILS 


La munició explosiva i/o enverinada és una part important de l'arsenal d'un desviat social. Aquesta munició ofereix a l'usuari un avantatge 
diferent sobre els individus que utilitzen munició normal, ja que un cop de pastura és prou bo per matar. 
Es pot fabricar munició especial per a molts tipus d'armes, des de ballestes fins a escopetes. 


5.1 MUNICIÓ ESPECIAL PER A ARMES PRIMITIVES 


Als efectes d'aquesta publicació, anomenarem primitiva qualsevol arma que no utilitzi pólvora encesa per impulsar un projectil cap endavant. 
Això vol dir cerbatana, arcs i ballestes, i polsera. 


5.11 MUNICIÓ D'ARC I BALESTRA 


Arcs i ballestes, tant fletxes o parabolts com munició. És extremadament senzill enverinar una fletxa o un parabolt, però és més difícil 
produir fletxes o parabolts explosius. Tanmateix, si es pot adquirir una canonada d'alumini del mateix diàmetre d'una fletxa o un cargol 
de ballesta, tot el segment de la canonada es pot convertir en un dispositiu explosiu que detoni en l'impacte, o amb un fusible. Tot el que 
cal fer és trobar un tub d'alumini de la longitud i el diàmetre adequats i tapar l'extrem posterior amb paper de seda i epoxi. Ompliu el tub 
amb qualsevol tipus d'explosiu de baix ordre o explosiu sensible de gran ordre fins a aproximadament "4 polzada de la part superior. 
Talleu una ranura al tros de tub i premeu amb cura la part superior del tub en un punt rodó, assegurant-vos de deixar un petit forat. 


Posa un no. 11 tapa de percussió sobre el forat i fixeu-la amb super cola. Finalment, emboliqui l'extrem del dispositiu amb cinta elèctrica 
o cinta adhesiva i fes aletes amb cinta adhesiva. O, les aletes es poden comprar a una botiga d'articles esportius i enganxar-les a 
l'eix. El producte acabat hauria de semblar: 


I tt no. 11 gorra de percussió 


FILIFLI 
"ll 
"Ll 
"ll 
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, 
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IH 
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tp: paper de seda 
epy: epoxi 


Quan la fletxa o el forrellat colpeja una superfície dura, el casquet de percussió explota, encenent o detonant l'explosiu. 


5.12 MUNICIÓ ESPECIAL PER A CERBATANES 


La cerbatana és una arma interessant que té diversos avantatges. Una cerbatana pot ser extremadament precisa, ocultable i llançar 

un projectil explosiu o enverinat. La fabricació d'un dard o projectil explosiu no és difícil. Potser el disseny més senzill per a aquests implica 
l'ús d'una càpsula de pastilles, com la que es pren per als mals de cap o les al-lèrgies. Aquesta càpsula es podria obrir fàcilment i treure el 
medicament. A continuació, la càpsula es tornaria a omplir amb un explosiu sensible a l'impacte. Es podria col-locar una càrrega explosiva 
alta addicional darrere de l'explosiu sensible a l'impacte, si s'utilitzava una de les càpsules més grans. Finalment, la càpsula explosiva es 
tornaria a enganxar i s'enganxaria una borla o cotó a l'extrem que conté l'explosiu alt, per assegurar-se que l'explosiu que detona 

l'impacte va colpejar primer l'objectiu. Aquest dispositiu probablement tindria aproximadament 34 de polzada de llarg, sense incloure la 
borla o el cotó, i semblaria així: 


Mercuri p Neeeeeeeeeeeeeaeeaeeeeee (fulminat) RDX jee-eeeeeeeeeeeeeeeeee -) borles 
v l ferma aeeeeeemeememeen 
5.13 MUNICIONS ESPECIALS PER A PULSERA I FONJAS 


Una polsera moderna és una arma formidable. Pot llançar un marbre tirador a uns 500 peus amb una precisió raonable. 

Dins de 200 peus, podria ser letal per a un home o animal, si colpejava una zona vital. A causa del projectil de mida relativament gran que es 

pot utilitzar en una polsera, la polsera es pot adaptar per llançar projectils explosius relativament potents. Un petit segment de canonada d'alumini 
es podria convertir en un dispositiu de detonació d'impacte omplint-lo amb un material explosiu sensible a l'impacte. A més, aquesta canonada 

es podria omplir amb un explosiu de baix ordre i equipar-se amb un fusible, que s'encendria abans de disparar el dispositiu. S'hauria 

d'assegurar que el fusible tingués la longitud suficient per assegurar-se que el dispositiu no explotés abans d'arribar a l'objectiu previst. Finalment, 
les tapes de calibre .22, com les que s'utilitzen en les armes en blanc de calibre .22, són una excel-lent munició explosiva per a raquetes de polsera, 
però s'han d'utilitzar a una distància relativament propera, a causa del seu pes lleuger. 


.PA 


5.2 MUNICIONS ESPECIALS PER A ARMES DE FOC 


Quan s'utilitza munició especial en combinació amb la potència i la rapidesa de les armes de foc modernes, és molt fàcil enfrontar-se a un petit 
exèrcit amb una sola arma. És possible comprar munició explosiva, però això pot ser difícil de fer. Aquesta munició també es pot fabricar 

a casa. Tanmateix, hi ha un risc relacionat amb la modificació de qualsevol munició. Si la munició es modifica de manera incorrecta, de 
manera que faci la bala igualada 
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una mica més ample, es produirà una explosió al canó de l'arma. Per aquest motiu, NINGÚ HA D'INTENTAR MAI DE FABRIR AQUESTA MUNICIÓ. 


5.21 MUNICIÓ ESPECIAL PER A PISTOLES 


Si una persona volgués produir munició explosiva per a la seva pistola, podria fer-ho, sempre que la persona tingués un explosiu sensible a 
l'impacte i unes quantes eines senzilles. Primer es compraria totes les bales de plom i després fabricaria o adquiriria un explosiu que detonava 
impactes. Perforant un forat a una bala de plom amb un trepant, es podria crear un espai per a la col-locació d'un explosiu. Després 

d'omplir el forat amb un explosiu, es segellaria a la bala amb una gota de cera calenta d'una espelma. A continuació es mostra un diagrama 
d'una bala que esclata completada. 


Toll gota de cera 
PNMI 
"el Dra ue, explosiu sensible a l'impacte 
TIL I 


Aquest disseny d'espai buit també funciona per posar verí a les bales. 


5.22 MUNICIÓ ESPECIAL PER ESCOPETES 


A causa del seu gran calibre i gran potència, és possible crear una munició especial extremadament potent per utilitzar-la en escopetes. Si 
s'obre una carcassa d'escopeta a la part superior i s'elimina el tret, es pot tornar a tancar la carcassa. Aleshores, si es pot trobar un tac de fusta 
molt llis i lleuger que s'aproximi a l'amplada del calibre de l'escopeta, una persona pot fabricar diversos tipus d'armes llançades per escopeta. 
Introduiu la clavilla al canó de l'escopeta amb la carcassa sense el tret a la cambra de tir. Marqueu el tac a unes sis polzades de 

distància de l'extrem del canó i traieu-lo del canó. A continuació, decidiu quin tipus de dispositiu explosiu o incendiari s'utilitzarà. Aquest 
dispositiu pot ser una ampolla de foc químic (vegeu la secció 3.43), una bomba de tub (secció 4.42) o una bomba tèrmica (secció 3.41 i 4.42). 
Un cop fet el dispositiu, s'ha de fixar de manera segura a la clavilla. Un cop fet això, torneu a col.locar el tac a l'escopeta. 


La bomba o el dispositiu incendiari ha d'estar a l'extrem de la clavilla. Assegureu-vos que el dispositiu tingui un fusible prou llarg, enceneu 
el fusible i dispara l'escopeta. Si el projectil no és massa pesat, són possibles abasts de fins a 300 peus. A continuació es mostra un 
diagrama d'un projectil d'escopeta. 


I 
(Ll ee bomba, ben enganxada a la clavilla 


HL 


(Li ere fusible 


Il eeeeee- inseriu aquest extrem a l'escopeta 


5.3 MUNICIONS ESPECIALS PER A ARMES D'AIRE/GAS COMPRIMIT 
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Aquesta secció tracta de la fabricació de municions especials per a armes d'aire comprimit o de gas comprimit, com ara 
pistoles de bomba BB, pistoles de CO2 BB i pistoles de pellets de .22 cal. Aquestes armes, encara que normalment es consideren joguines per a nens, poden 
convertir-se en armes força perilloses. 


5.31 MUNICIÓ ESPECIAL PER A PISTOLS BB 


Una pistola BB, per a aquest manuscrit, es considerarà qualsevol tipus de rifle 
o pistola que utilitza aire comprimit o gas CO2 per disparar un projectil amb un calibre 


de .177, ja sigui BB o pellet de plom. Aquestes armes poden tenir una velocitat de boca gairebé tan alta com un rifle de bala. 

A causa de la velocitat a la qual vola un projectil de calibre .177, es pot fer fàcilment un projectil detonant per impacte que tingui 

un calibre de .177. La majoria de municions per a armes de calibre superior a .22 utilitzen primers per encendre la pols de la bala. 

Aquests primers es poden comprar a les botigues d'armes, ja que a moltes persones els agrada tornar a carregar les seves pròpies bales. Aquests primers detonen 
quan és colpejat pel percutor d'una pistola. També detonaran si es llancen a una superfície dura a gran velocitat. 

Normalment, també s'adaptaran al canó d'una pistola de calibre .177. Si s'insereixen primer l'extrem pla, detonaran quan 

l'arma es dispara a una superfície dura. Si aquesta imprimació s'adjunta a un tros de tub metàl-lic prim, com el que s'utilitza en un 

antena, el tub es pot omplir amb un explosiu, segellar i disparar des d'una pistola BB. Un diagrama d'aquest projectil 


apareix a continuació. 
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tub d'antena 
La imprimació frontal s'uneix al tub amb una gota de súper cola. 
A continuació, s'omple el tub amb un explosiu i s'enganxa la imprimació posterior. Finalment, una borla, o un petit tros de cotó 
s'enganxa a la imprimació posterior, per assegurar-se que el projectil colpeja a la imprimació frontal. Tot el projectil hauria de ser aproximadament 
34 de polzada de llarg. 


5.32 MUNICIÓ ESPECIAL PER A PISTOLES DE PELLETS DE CALIBRE .22 


Una pistola de perdigones de calibre .22 normalment és equivalent a un rifle de calibre .22, a curta distància. Per això, relativament gran 

els projectils explosius es poden adaptar per utilitzar-los amb rifles d'aire calibre .22. Un disseny similar al que s'utilitza a la secció 5.12 és 

adequat, ja que algunes càpsules tenen un calibre aproximadament .22 o més petites. O bé, es podria utilitzar un disseny similar al de la secció 5.31, 
només un hauria d'adquirir gorres de percussió de pólvora negra, en comptes de cebadors de munició, ja que n'hi ha 


casquets de percussió que tenen un calibre aproximadament .22. Una tapa número 11 és massa petita, però qualsevol cosa més gran anirà bé. 


6.0 COETS Il CANONS 


Els coets i els canons es consideren generalment com a artilleria pesada. Els autors de violència no solen emprar-los 
dispositius, perquè són difícils o impossibles d'adquirir. No són, però, impossibles de fer. Cap 
individu que pot fer o comprar pols negre o pyrodex pot fer aquestes coses. 


Un terrorista amb un canó o un gran coet és, de fet, una cosa a témer. 
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6.1 COETS 


Els coets van ser desenvolupats per primera vegada pels xinesos centenars d'anys abans de Crist. S'utilitzaven per a l'entreteniment, 
en forma de focs artificials. Normalment no s'utilitzaven amb finalitats militars perquè eren inexactes, cars i impredictibles. En els 
temps moderns, però, els coets són utilitzats constantment pels militars, ja que són barats, fiables i no tenen retrocés. Els autors 

de violència, afortunadament, no poden obtenir coets militars, però sí que poden fabricar o comprar motors de coets. La maqueta 

de coets és una afició popular de l'era espacial i per llançar un coet cal un motor. 

Estes, una filial de Damon, és el fabricant líder de models de coets i motors de coets. El seu motor més potent, el motor "D", pot 
desenvolupar gairebé 12 lliures. d'empenta, suficient per enviar una càrrega explosiva relativament gran a una distància 

significativa. Altres empreses, com Centuri, produeixen motors de coets encara més grans, que desenvolupen fins a 30 lliures. 
d'empenta. Aquests models de motors de coets són bastant fiables i estan dissenyats per ser disparats elèctricament. La majoria 

de models de motors de coets tenen tres seccions bàsiques. El diagrama segúent us ajudarà a explicar-los. 


: l—cartrólargila/J- - — - - 
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El broquet d'argila és on s'insereix l'encesa. Quan s'encén l'àrea anomenada "empenta", el material d'"empenta", normalment un gran 
gra únic d'un propulsor com la pols negra o el pirodex, es crema, forçant grans volums de gasos calents i que s'expandeixen 
ràpidament per la boquilla estreta, empenyent el coet. endavant. Després de consumir el material, s'encén la secció de fum del motor. 
Sol ser un material de combustió lenta, semblant a la pols negra que s'hi ha afegit diversos compostos per produir fum visible, 
generalment de color negre, blanc o groc. Aquest tram existeix perquè el coet es veurà quan arribi a la seva màxima altitud, o 
apogeu. Quan es crema, s'encén la càrrega d'expulsió, anomenada "expulsió". La càrrega d'ejecció és una pols negra en pols fina. 
Crema molt ràpidament, explotant, en efecte. L'explosió de la càrrega d'ejecció empeny el paracaigudes del model de coet. 

També es podria utilitzar per encendre el fusible d'una bomba... 


Els motors de coets tenen el seu propi sistema d'etiquetatge peculiar. Les etiquetes típiques dels motors són: 1/4A-2T, 1/2A-3T, 
A8-3, B6-4, C6-7 i D12-5. La lletra és un indicador de la potència d'un motor. Els motors "B" són el doble de potents que els 
motors "A", i els motors "C" són el doble que els motors "B", i així successivament. El número que segueix la lletra és l'empenta 
aproximada del motor, en lliures. el número i la lletra finals són el retard de temps, des del moment en què finalitza el període 
d'empenta de la cremada del motor fins que s'encén la càrrega d'ejecció, "3T" indica un retard de 3 segons. 


NOTA: es pot fer un propulsor de coets extremadament eficaç barrejant alumini 


pols amb perclorat d'amoni i una quantitat molt petita d'òxid de ferro. 
La mescla està unida per una epoxi. 


6.11 BOMBA COET BÀSICA 


Una bomba coet és simplement el que el nom implica: una bomba que s'envia al seu objectiu mitjançant un coet. La majoria de 
les persones que fabricarien aquest dispositiu utilitzarien un motor de coet model per alimentar el dispositiu. Tallant les aletes de 
la fusta de balsa i enganxant-les a un gran motor de coet, com el motor Estes "C", es podria construir un coet bàsic. 

Aleshores, connectant un "fabricant de cràters" o una bomba de cartutx de CO2 al coet, s'afegiria una bomba. 

Per assegurar-se que el fusible del "fabricant de cràters" (vegeu la secció 4.42) s'ha encès, l'argila sobre la càrrega d'ejecció del motor s'ha 
de raspar amb una eina de plàstic. El fusible de la bomba hauria de tocar la càrrega d'ejecció, tal com es mostra a continuació. 


motor de coet 


fabricant de cràters 


Machine Translated by Google 


V 
V 
Nfeccee- POL UE RR RR RR RAE ARN 
No qeceee- Pl JRRRRERRRERRRRN 
mecenes Peliif--fusible--- 4 4 explosiu £ H ) 
(qec-eee PEI i) Lo J as RRRRRRRRRRRA/ 
j X / 
empentas - - - - - - 
fumars 


càrrega d'expulsió: :::: 


La cinta adhesiva és la millor manera de connectar el fabricant de cràters al coet 
motor. Observeu al diagrama l'absència de l'argila sobre la càrrega d'ejecció 


Es poden connectar al coet molts tipus diferents de càrregues explosives, com ara 


un explosiu alt, un dispositiu incendiari o una ampolla de foc químic. 


S'han d'enganxar quatre o tres aletes al motor del coet per assegurar-se que el coet vola recte. Les aletes haurien de semblar 
com això: 


Name enganxeu-ho al motor de coets 


ll corrent dominant 


j vora posterior 


La vora davantera i la vora posterior s'han de polir amb paper de vidre perquè quedin arrodonides. Això ajudarà a fer el 

el coet vol recte. Es pot connectar al coet una secció de dues polzades de llargada d'una palla de plàstic per llançar-la. Una roba 
el penjador es pot tallar i convertir en una barra de llançament. El segment d'una palla de plàstic s'ha d'enganxar al motor del coet 
adjacent a una de les aletes del coet. A continuació es mostra una vista frontal d'un coet bomba completat. 


aleta/ le fin 
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lo e—— segment de palla de plàstic 


Tallant un penjador a les fletxes indicades i doblegant-lo, es pot fer una vareta de llançament. Després d'introduir un fusible 
el motor, el coet simplement es fa lliscar per la barra de llançament, que es posa a través del segment de palla de plàstic. El coet 
ha de lliscar fàcilment al llarg del penjador. 


Talla aquí 


I A 


TAL v 


i aquí l 
Doble el cable a aquesta forma: 


inserir a la palla 


V 
v 
v 
v 
v 
qe doblegueu aquí per ajustar l'angle de vol 
Queen posa aquest extrem a terra 


PA 
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6.12 BOMBA DE COET DE LLARG abast 


Es poden fabricar coets de llarg abast mitjançant coets multietapa. Modeleu motors de coets amb un "0" per a un retard de temps 
estan dissenyats per al seu ús en coets multietapa. Un motor com el D12-0 és un excel-lent exemple d'aquest motor. 

Immediatament després de finalitzar el període d'empenta, la càrrega d'ejecció explota. Si un altre motor es col-loca directament contra 
a la part posterior d'un motor "0", l'explosió de la càrrega d'ejecció enviarà gasos calents i partícules ardents al 

broquet del motor que hi ha a sobre i enceneu la secció d'empenta. Això allunyarà el motor "O" utilitzat fora del coet, 

provocant una pèrdua general de pes. El principal avantatge d'un coet de diverses etapes és que perd pes a mesura que viatja, i 
guanya velocitat. Un coet multietapa s'ha de dissenyar de manera una mica diferent que un coet d'una sola etapa, ja que, en 

perquè un coet vola recte, el seu centre de gravetat ha d'estar per davant del seu centre d'arrossegament. Això s'aconsegueix per 
afegint pes a la part davantera del coet, o movent el centre de l'arrossegament cap enrere posant aletes al coet que estan 

ben darrere del coet. A continuació es mostra un diagrama d'un coet de diverses etapes: 
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Motor coet C6-0 


El fusible es posa a la part inferior del motor. 


Es poden afegir dues, tres o fins i tot quatre etapes a una bomba de coet per donar-li un abast més llarg. És important, però, que 
per a cada etapa addicional, l'àrea de les aletes augmenta. 


6.13 BOMBAS DE COET MÚLTIPLES 


"MRV" és l'acrònim de Multiple Reentry Vehicle. El concepte és senzill: posar més d'un explosiu 

ogiva en un sol míssil. Això ho pot fer sense massa dificultat qualsevol persona que sàpiga fer-ho 

fabricants de cràters i poden comprar motors de coets. En connectar els fabricants de cràters amb fusibles llargs a un coet, és possible que això 
un únic coet podria lliurar diversos artefactes explosius a un objectiu. Aquest coet podria semblar així: 


Machine Translated by Google 


A hi 
IC/ 
(MJ 
sl 
JL 
LITII 
MNJUJA 
/ BA 
El 
ICII CI 
IM II IM) 
HL II 
VV /JER / 
INJ 
GN 
MjolX 
ANJN 
IElJ l 
dl i 
(int (Min 
/ h 
Ed V/ 


Lo fin 


Els fabricants de cràters estan units al tub de paper enrotllat amb cinta adhesiva. el tub de paper es fa enrotllant i enganxant un 4 
tros de paper de polzada per 8 polzades. El tub està enganxat al motor i s'omple amb pólvora o pólvora negra. Petit 

s'hi fan forats i s'insereixen els fusibles dels fabricants de cràters en aquests forats. Un fabricant de cràters està enganxat al 
extrem obert del tub, de manera que el seu fusible estigui dins del tub. S'introdueix un fusible al motor, o al motor inferior si és 


La bomba de coets és de diverses etapes i el coet es llança des del llançador de penjadors, si un segment d'una palla de plàstic té 
s'hi ha unit. 


6.2 CANÓ 


El canó és una peça d'artilleria que s'utilitza des del segle XI . No és diferent d'un mosquetó, ja que està farcit 

amb pols, carregat i cuit. Els canons d'aquest tipus també s'han de netejar després de cada tret, en cas contrari, el projectil pot 
embussos al barril quan es dispara, fent que el barril exploti. Un sociòpata podria construir un canó sense massa 

problemes, si tingués una mica de diners i una mica de paciència. 


6.21 CANÓ DE TUBA BÀSICA 


Gairebé qualsevol persona pot fer un simple canó amb una canonada gruixuda. L'única part difícil és trobar una canonada que sigui 
extremadament suau al seu interior. Això és absolutament necessari, en cas contrari, el projectil es pot encallar. Coure o 

Les canonades d'alumini solen ser prou llises, però també han de ser extremadament gruixudes per suportar la pressió desenvolupada 

pels gasos calents en expansió d'un canó. Si s'utilitza un projectil com un cartutx de CO2, ja que aquest projectil 

es pot fer que exploti, una canonada d'uns 1,5 a 2 peus de llarg és ideal. Aquesta canonada HA de tenir parets com a mínim 

De 1/3 a 2 polzada de gruix i sigui molt suau a l'interior. Si és possible, enrosqueu un tap final a la canonada. D'una altra manera, 

la canonada s'ha de plegar i tancar, sense trencar ni trencar la canonada. Es fa un petit forat a la part posterior 

de la canonada a prop de la crimpada o del tap final. Aleshores, tot el que cal fer és omplir la canonada amb unes dues culleradetes de grau 
pólvora negra o pirodex, introduiu un fusible, empaqueteu-lo lleugerament xocant un paper de seda pel canó i deixeu-lo caure. 

un cartutx de CO2. Fixeu el canó amb seguretat contra una estructura forta, enceneu el fusible i corre. Si la persona ho és 
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afortunadament, no haurà sobrecarregat el canó, i no serà colpejat per trossos de canó que explotin. Un canó així 
semblaria així: 


forat del fusible 
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Es pot fer un projectil explosiu per a aquest tipus de canó amb un cartutx de CO2. És relativament senzill de fer. Només 

feu un fabricant de cràters i construiu-lo de manera que el fusible surti aproximadament una polzada de l'extrem del cartutx. Llavors, 
emboliqueu el fusible amb cinta adhesiva, cobrint-lo completament, excepte una petita quantitat al final. Poseu això al canó de pipa 
sense utilitzar un paper d'embalatge de seda. Quan es dispara el canó, s'encendrà l'extrem de la metxa i dispararà 


Cartutx de CO2. El cartutx ple d'explosius explotarà en uns tres segons, si tot va bé. Un projectil així 
semblaria així: 


A v 
I 

CI 
MJ 

M 
ll --- cinta 

LLI 
fer fusible 
6.22 CANÓ DE LLAMAR DE COETS 


Un canó de llançament de coets es pot fer exactament com un canó normal: l'única diferència és la munició. Un coet 
disparat des d'un canó volarà més lluny que un coet sol, ja que l'acció de disparar supera la inèrcia inicial. 

Un coet que es llança quan està en moviment anirà més enllà que un que es llança quan està parat. Tal a 

el coet s'assemblaria a una bomba coet normal, excepte que no tindria aletes. Es veuria així: 
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el fusible d'aquest dispositiu seria, òbviament, curt, però no s'encendria fins que la càrrega d'expulsió del coet 

va explotar. Així, el retard abans de la càrrega d'ejecció, en efecte, es converteix en el retard abans de l'explosió de la bomba. Tingues en compte que 
no cal posar fusible al coet, la pols ardent del canó l'encén i, simultàniament, empeny el coet 

sortir del canó a gran velocitat. 


7.O0PIROTÉCNICA ERRATA 


Hi ha molts altres tipus de pirotècnia que pot utilitzar un autor de violència. Les bombes de fum poden ser 

es poden comprar a les botigues de màgia i es poden comprar grans bombes de fum militars mitjançant complements a revistes d'armes i militars. 
Finalment, els focs artificials també es poden utilitzar com a armes de terror. Un gran coet de visualització aèria causaria moltes ferides si ho fes 
s'havien de disparar perquè caigués a terra prop d'una multitud de gent. Fins i tot els "inofensius" focs artificials de corda, 

que consisteix en una mena de petard que esclata quan s'estira de les cordes que la travessa, es podria col-locar 

dins d'una gran càrrega d'un explosiu alt sensible. Els gasos lacrimògens són un altre material que podria ser útil 

sociòpata, i aquest material es podria difondre a l'instant sobre una gran multitud mitjançant un coet-bomba, amb 


efectes desagradables. 


7.1 BOMBES DE FUM 


Un tipus d'aparell pirotècnic que podria ser utilitzat per un terrorista de moltes maneres seria una bomba de fum. Tal a 

El dispositiu podria ocultar la ruta d'escapada, provocar un desviament o simplement proporcionar cobertura. Un dispositiu així, si fos 
produir prou fum que feia prou mala olor, podria forçar l'evacuació d'un edifici, per exemple. Bombes de fum 

no són difícils de fer. Encara que les bombes de fum militars utilitzen fòsfor blanc en pols o titani 


compostos, aquests materials normalment no estan disponibles ni tan sols per als terroristes més ben equipats. En canvi, ho faria 
han de fabricar la bomba de fum per ells mateixos. 


La majoria de les bombes de fum casolanes solen emprar algun tipus de pols base, com ara pols negre o pyrodex, per donar suport. 
combustió. El material base cremarà bé i proporcionarà calor per provocar que els altres materials del dispositiu es cremin, però 

no completament ni netament. El sucre de taula, barrejat amb sofre i una matèria base, produeix grans quantitats de fum. 

Serradures, sobretot si hi ha una petita quantitat d'oli, i una pols base també funciona bé. Un altre fum excel-lent 

Els ingredients són petits trossos de cautxú, plàstics finament mòlts i moltes mescles químiques. El material de les bengales de la carretera 
es pot barrejar amb sucre i sofre i una pols base produeix molt de fum. La majoria de les mescles de combustible-oxidant, si 

la proporció no és correcta, produeix molt de fum quan s'afegeix a una pols base. La llista de possibilitats continua i segueix. 

El truc per aconseguir una bomba de fum amb èxit també rau en el contenidor utilitzat. Un cilindre de plàstic funciona bé i hi contribueix 
el fum produit. El forat de la bomba de fum per on entra el fusible ha de ser prou gran per permetre que el material passi 

cremar sense provocar una explosió. Aquest és un altre avantatge per als envasos de plàstic, ja que es fondran i es cremaran quan el 
El material de fum s'encén, produint una obertura prou gran com per evitar una explosió. 


7.2 FLAMES DE COLORS 


Les flames de colors sovint es poden utilitzar com a dispositiu de senyalització per als terroristes. posant una bola de material de flama de colors en a 
coet, el coet, quan es dispari la càrrega d'ejecció, enviarà una bola de color ardent. Els materials que produeixen el 
A continuació apareixen diferents colors de flames. 


COLOR MATERIAL UTILITZAT EN 
vermell estronci bengales de carretera, 
sals espurnes vermelles 


(nitrat d'estronci) 


verd sals de bari (nitrat de espurnes verdes 
bari) 
groc sals de sodi espurnes d'or 


(nitrat de sodi) 


blau coure en pols espurnes blaves, 
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vells cèntims 


blanc magnesi o alumini en pols focs, paper d'alumini 


porpra fonts porpra de permanganat de potassi, 


tractament d'aigúes residuals 


7.3 GAS LAGRAMA 


Un terrorista que podria produir gas lacrimògen o algun compost similar podria utilitzar-lo amb facilitat contra un gran nombre de persones. 
Els gasos lacrimògens són bastant complicats de fer, però, i això impedeix que aquestes persones puguin utilitzar el seu gran potencial 
de dany. A continuació es mostra un mètode per a la seva preparació. 


EQUIPAMENT 


1. suports d'anell (2) 

2. cremador d'alcohol 

3. matràs Erlenmeyer, 300 ml 4. 
pinces (2) 5. tap 

de goma 6. tub de 

vidre 7. suport de 

pinça 8. condensador 

9. tub de goma 

10. matràs de 

recollida 11. aire 

trampa 12. 

vas de precipitats, 300 ml 


MATERIALS 


10 GMS de glicerina 


2 GMS bisulfat de sodi 
Aigua destil - lada 


1.) En una zona oberta, amb màscara antigàs, barregeu 10 GMS de glicerina amb dos GMS 
de bisulfat de sodi al matràs Erlenmeyer de 300 ml. 

2.) Enceneu el cremador d'alcohol i escalfeu suaument el matràs. 

3.) La mescla començarà a fer bombolles i escuma, aquestes bombolles són gasos lacrimògens. 


4.) Quan la mescla que s'escalfa deixa d'escumar i genera gas, o un marró 


El residu es fa visible al tub, la reacció és completa. Traieu la font de calor i llenceu la mescla escalfada, ja que és corrosiva. 


5.) El material que es condensa al condensador i degota al matràs col-lector és el gas lacrimògen. S'ha de tapar bé i 
emmagatzemar-lo en un lloc segur. 


7.4 FOCS ARTIFICIALS 


Toti que els focs artificials no es poden utilitzar realment com a mitjà eficaç de terror, Sí que tenen algun valor com a distraccions 


o incendiaris. Hi ha diversos tipus bàsics de focs artificials que es poden fer a casa, ja sigui per diversió, benefici o desagradable 
USOS. 


7.41 PETARDS 
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Es pot fer un petard senzill amb tubs de cartró i epoxi. 


Les instruccions són les seguents: 


1) Talleu un petit tros de tub de cartró del tub que feu servir. 
"Petit" significa qualsevol cosa menys de 4 vegades el diàmetre del tub. 


2) Col-loqueu la secció del tub sobre un tros de paper encerat i ompliu-lo amb epoxi i l'assecant a una alçada de 34 del diàmetre del tub. 
Deixeu que l'epoxi s'assequi fins a la màxima duresa, tal com s'especifica al paquet. 

3) Quan estigui sec, poseu un petit forat al mig del tub i introduiu la longitud desitjada de fusible. 

4) Ompliu el tub amb qualsevol tipus d'explosiu sensible a la flama. Pols flash, pyrodex, pols negre, potassi 
El picrat, l'azida de plom, la nitrocel-lulosa o qualsevol de les mescles de combustible i oxidant de combustió ràpida aniran bé. Ompliu el tub gairebé 
fins a la part superior. 

5) Empaqueu l'explosiu amb força al tub amb un paper de seda i un llapis o una altra baqueta adequada. Estar segur 
per deixar prou espai per a més epoxi. 

6) Ompliu la resta del tub amb l'epoxi i l'enduridor i deixeu-lo assecar. 

7) Per a aquells que vulguin fer petards espectaculars, utilitzeu sempre pols de flaix, barrejat amb una petita quantitat d'altres materials 
per als colors. En triturar el material en una espurna i afegir-lo a la pols de flaix, l'explosió serà del mateix color que la bengala. 
En afegir petits trossos de material d'espurna, el dispositiu llançarà espurnes de colors, del mateix color que l'espurna. Afegint pols de 


ferro, es produiran espurnes taronges. Les espurnes blanques es poden produir a partir d'encenalls de magnesi, o de petites boles de 
paper d'alumini lleugerament arrugats. 


Exemple: suposem que vull fer un petard que exploti 


amb un flaix vermell, i llança espurnes blanques. En primer lloc, agafaria una bengala de carretera i em polsaria finament el material que hi 
havia dins. O bé, podria agafar una espurna vermella i empolvorar-la finament. Aleshores, barrejaria una petita quantitat d'aquest material 
amb la pols de flaix. (NOTA: EL FLASH POVVDER POT REACCIONAR AMB ALGUNS MATERIALS AMB ELS QUE ES BARCELLA 1 
EXPLOTAR ESPONTÀNIAMENTI) El barrejaria en una proporció de 9 parts de pols de flaix per 1 part de material de bengala o d'espurna i 
afegiria unes 15 boles petites d'alumini. paper d'alumini Guardaria el material en una bossa de plàstic durant la nit fora de casa, per 
assegurar-me que les coses no reaccionin. Després, al matí, en provava una petita quantitat i, Si era satisfactòria, la posava al petard. 


8) Si aquest tipus de petard està muntat en un motor de coet, es poden fer pantalles professionals a semi-professionals. 
produit. 


7.42 COETS 


Un impressionant coet fet a casa es pot fer fàcilment a casa amb motors de coets model. Es recomanen els motors Estes. 


1) Compra un Estes Model Rochet Engine de la mida desitjada, recordant que la potència es duplica amb cada lletra. 
(Vegeu la secció 6.1 per a més detalls) 


2) Compreu una secció de tub del cos per a models de coets que s'ajusti exactament al motor, o feu un tub de diversos 
gruixos de paper i cola. 


3) Raspau el suport d'argila a la part posterior del motor, de manera que la pols quedi exposada. Enganxeu el tub al 


motor, de manera que el tub cobreixi almenys la meitat del motor. Aboqueu una petita càrrega de pols de flaix al tub, aproximadament 
Ve polzada. 


4) Afegint materials tal com es detalla a l'apartat de petards, es poden produir diferents tipus d'efectes. 


5) En posar Jumping Jachs o coets d'ampolla sense el pal al tub, mostres espectaculars amb moviment 
es poden 


produir boles de foc o MRV. 
6) Finalment, muntant molts petards fets a casa al tub amb 


amb els fusibles del tub, es poden fer diverses ràfegues de colors. 


7.43 ESPELMES ROMÀNES 
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Les espelmes romanes són impressionants de veure. Són relativament difícils de fer, en comparació amb els altres tipus de focs artificials casolans, 
però val la pena. 


1) Compreu un tub de cos de coet model de 72 polzada de gruix i reforçeu-lo amb diverses capes de paper 


i/o cinta adhesiva. Això s'ha de fer per evitar que el tub exploti. Talleu el tub en unes 10 polzades de llargada. 


2) Posa el tub en un full de paper encerat i segella un extrem amb epoxi 


i l'assecant. Al voltant de Yo polzada és suficient. 
3) Poseu un forat al tub just a sobre de la capa inferior d'epoxi i introduiu la 
longitud desitjada de fusible a prova d'aigua. Assegureu-vos que el fusible encaixa bé. 


4) Aboqueu aproximadament 1 polzada de pyrodex o pólvora per l'extrem obert del 


tub. 


5) Feu una bola polsant unes dues espurnes de 6 polzades del desitjat 


color. Barregeu aquesta pols amb una petita quantitat de pols flaix i una petita quantitat de pyrodex, per tenir una proporció final (en volum) de 

6094 de material escumós / 2099 de pols de flaix / 2094 de pirodex. Després de barrejar bé les pols, afegiu-hi aigua, una gota a la vegada, i 

barrejant contínuament, fins que es formi una pasta humida. Aquesta pasta ha de ser modelable a mà i ha de conservar la seva forma quan es deixa 
sola. Feu una bola amb la pasta que només encaixi al tub. Deixeu que la pilota s'assequi. 


6) Quan estigui sec, deixeu caure la bola pel tub. Hauria de lliscar cap avall 


amb força facilitat. Poseu un petit bocí de paper de seda al tub i empaqueu-lo suaument contra la bola amb un llapis. 


7) Quan estigui llest per utilitzar, posa l'espelma en un forat a terra, amb punta 


en una direcció segura, enceneu el fusible i córrer. Si el dispositiu funciona, una bola de foc de color hauria de sortir del tub a una alçada d'uns 30 
peus. Aquesta alçada es pot augmentar afegint una càrrega de pols una mica més gran al pas 4 o utilitzant un tub una mica més llarg. 


8) Si la pilota no s'encén, afegiu una mica més de pyrodex al pas 5. 
9) Les boles fetes per a espelmes romanes també funcionen molt bé en coets, 


produint un efecte de caiguda de boles de foc de colors. 


8.0 LLISTAS DE PROVEIDORS I MÉS INFORMACIÓ 


La majoria, Si no tota, de la informació d'aquesta publicació es pot obtenir a través d'una biblioteca pública o universitària. També hi ha moltes 
publicacions que publiquen persones que volen guanyar diners dient a altres persones com fer explosius a casa. Addicions per a això apareixen amb 
frequència a revistes i diaris paramilitars. Aquesta llista es presenta per mostrar el gran nombre de llocs on es pot comprar informació i 

materials. També inclou empreses de focs artificials i similars. 


NOM I ADREÇA DE L'EMPRESA QUÈ EMPRESA VEN 
FULL AUTO CO. INC. RECEPTES EXPLOSIVES, 
PO BOX 1881 TUBOS DE PAPER 


MURFREESBORO, TN 37133 


ILLIMITAT QUÍMICS I FUSIBLE 
CAPSA 1378-SN 
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HERMISTON, OREGON 


97838 

NOTÍCIES DE FOCS ARTIFICIALS AMERICANS REVISTA DE NOTÍCIES DE FOCS ARTIFICIALS AMB 
SR CAPSA 30 FONTS I TÈCNIQUES 

DINGMAN'S FERRY, Pensilvània 

18328 

BARNETT INTERNATIONAL INC. Arcs, Ballestes, MATERIALS DE TIR 


CARABINES 125 RUNNELS STREET AIR AIR 
APARTA DE POLS 226 


PORT HURON, MICHIGAN 
48060 


CROSSMAN AIR GUNS PO PISTOLS D'AIRE 
BOX 22927 


ROCHESTER, NOVA YORR 
14692 


EXEGCUTIVE PROTECTION PRODUCTS INC. GRANADAS DE GAS LAGRÍCULO, 
316 CALIFORNIA AVE. DISPOSITIUS DE PROTECCIÓ 


RENO, NEVADA 
89509 


BADGER FIREVVORRS CO. INC. FOCS ARTIFICIALS DE CLASSE "B"l "C". 
CAPSA 1451 


JANESVILLE, VVISCONSIN 
53547 


NEVV ENGLAND FIREVVORRS CO. INC. FOCS ARTIFICIALS CLASSE "C". 
CAP 3504 


STAMFORD, Connecticut 
06095 


RUTA DE L'ARC DE Sant Martí FOCS ARTIFICIALS CLASSE "C". 
CAPSA 581 


EDGEMONT, Pensilvània 
19028 


STONINGTON FIREVVORRS INC. FOCS ARTIFICIALS DE CLASSE "C" I "B". 
4010 NEVV VVILSEY BAY U.25 ROAD 


RAPID RIVER, MICHIGAN 


49878 
VVINDY CITY FIREVVORRS INC. FOCS ARTIFICIALS DE CLASSE "C" I "B". 
CAPA 11 (BONS PREUSI) 


ROCHESTER, INDIANNA 
46975 
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LLIBRES 


EL LLIBRE DE CUINA DE L'ANARQUISTA 

EL MANUAL DE MUNICIONS IMPROVISATS 
EXPLOSIUS MILITARS 

INCENDS Il EXPLOSIONS 

9.0 LLISTA DE VERIFICACIÓ PER A RAIDS EN LABORATORIS 


Al final, el terrorista greu probablement s'adonarà que si vol fer un explosiu realment útil, ell o ella 
haurà de robar els productes químics per fer l'explosiu d'un laboratori. Una llista d'aquests productes químics per ordre de prioritat 
probablement s'assemblaria al seguent: 


LÍQUIDS SÒLIDS 
Àcid nítric Perclorat de potassi 
3 Àcid sulfúric EE Clorat de potassi 
I 9599 etanol te. Àcid pícric (generalment en pols) 
Toluè Nitrat d'amoni 
— Àcid perclòric Ec Magnesi en pols 
I Àcid clorhídric I Alumini en pols 
I Permanganat de potassi 
Rue Sofre 
Mercuri 
La Nitrat de potassi 
DA Hidròxid de potassi 
Fòsfor 
Azida de sodi cil 
ss Acetat de plom 
ss Nitrat de bari 
10.0 PIROQUÍMICA ÚTIL 


En general, és possible fer molts productes químics a partir d'uns quants bàsics. Una llista de reaccions químiques útils és 
presentat. Suposa coneixements de química general, qualsevol individu que no entén les reaccions seguents 
només hauria de llegir els cinc primers capítols d'un llibre de química de secundària. 


1. perclorat de potassi a partir d'àcid perclòric i hidròxid de potassi 


R(OH) L HCIO amor RCIO Es HO 
4 4 2 


2. nitrat de potassi a partir d'àcid nítric i hidròxid de potassi 


é é 


hi HNO —— RNO Lis 


3. perclorat d'amoni a partir d'àcid perclòric i hidròxid d'amoni 


NH OH 4 HCIO —— NH CIO Ll 
3 4 3 4 


4. nitrat d'amoni a partir d'àcid nítric i hidròxid d'amoni 


NH OH 4 HNO men NH NO 4 
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5. alumini en pols d'àcids, paper d'alumini i magnesi 


A. Paper d'alumini Li 6HCI ----s 2AICI 4 3H 
3 2 


B. 2AICI (aq) La 3 mg 5 3MgCI (ag) 2 4 2Al 
3 


L'Al serà una pols platejada molt fina al fons del recipient que s'ha de filtrar i assecar. Això mateix 
El mètode funciona amb àcids nítric i sulfúric, però aquests àcids són massa valuosos en la producció d'explosius alts per 
utilitzar-los per a aquest propòsit, tret que estiguin disponibles en gran excés. 


11.0 SOBRE L'AUTOR 


L'autor, que vol que el seu nom sigui desconegut, està actualment assistint a una universitat als Estats Units d'Amèrica, 
especialitat en Enginyeria. Va ser criat pels seus pares a la costa est, i allà va rebre la seva educació secundària. 

Va començar a interessar-se per la pirotècnia quan tenia uns vuit anys. Als dotze anys, va produir el seu primer 

dispositiu explosiu, era una mica més potent que un gran petard. Va continuar produint artefactes explosius per 

varis anys. També es va interessar en la maqueta de coets, i ha construit diversos coets a partir de Rits i ha dissenyat el seu 
propis coets. Mentre estava a l'escola secundària, l'autor es va afiliar a CHAOS i, finalment, es va convertir en el cap de 
Gunzenbomz Pyro-Technologies. En aquest moment, als 18 anys, va produir el seu primer artefacte explosiu, posant un 1 peu 
cràter profund al pati del darrere d'un soci. També havia produit molts tipus de coets, municions explosives i altres 

aparells pirotècnics. Mentre dirigia Gunzenbomz Pyro-Technologies, es va ferir quan una casa va fer 

l'aparell va explotar a la seva mà, no va fer l'aparell. L'autor va aprendre, però, i després va decidir reformar, 

i encara que encara construeix algun artefacte explosiu ocasional, opta per abstenir-se de la seva producció. An 

De vegades es pot veure un coet ocasional que produeix efectes similars als de les pantalles professionals a mitjanit 

cel prop de la seva universitat, i el 4 de juliol segueix sent el seu dia preferit de l'any. 


Pax et Discòrdia, 


l'autor 


AQUÍ ACABA LA PRIMERA PUBLICACIÓ DEL MANUAL DEL TERRORISTA. AQUEST ÉS L'ÚNIC 
PUBLICACIONS AUTORITZADES I ELS ÚNICS DRETS DE PRODUCCIÓ PERTANYEN A CHAOS INDUSTRIES 
Il GUNZENBOMZ PIROTECNOLOGIES. 


Premeu RETORN... 
Premeu RETORN... 
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